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商品 の 構成 


この 取扱 説明 書 は 、 ワ イヤ レス マイ クロ ホン パッ ケー ジ UWP_-D11/D12 で 共通 で す 。 各 パッ ケー ジ の 商品 構成 は 次 の と お り で 


す 。 


UWP-D1 1 


ボディ ー パ ッ ク ト ラン スミ ッ タ ー (送信 機 : UTXB03) と ポー タブ ル ダ イ バー シテ ィ ー チ ュー ナー (受信 機 : URX-P03) の 
セッ ト で す 。 小型 カム コー ダー と の 組み 合わ せ に より 、ENG、EFP アプ リケーション に お いて 機動 性 の ある シス テム を 構築 


る こと が で きま す 。 


ポー タブ ル ダ イ バー シテ ィ ー チ ュー ナー 
(URX-P03) (1) 


付属 品 


無 指 向 性 ラベ リア マイ クロ ホン (1) ウイ ンド スク リー ン (1) 


《⑯ 


出力 ケー ブル (1) 


CD-ROM (1) 
に ーー ニーe|E 記 | a 保証 書 (2) 


Le 


シュ ー マ ウ ント アダ プター (1) ベル トク リッ プ (8) 
UTX-B03 用 XLR-BMP 変換 

入力 ケー ブル (1) 

= 3 

URX-P03 用 XLR-BMP 変換 テレ オミ ニ -BMP 変換 ケー ブル (1) ご 使用 に な る 前 に (1) 


クイ ックス ター ト ガ イド (1) 
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UWP-D1 ら 

ハン ド ヘ ルド マイ クロ ホン (送信 機 : UTXJM03) と ポー タブ ル ダ イ バー シテ ィ ー チ ュー ナー (受信 機 : URX-P03) の セッ ト 
で す 。 小型 カム コー ダー と の 組み 合わ せ に より 、ENG、EFP アプ リケーション に お いて 機動 性 の ある シス テム を 構築 する こと 
が で きま す 。 


ハン ド ヘ ルド マイ クロ ホン ポー タブ ル ダ イ バー シテ ィ ー チ ュー ナー 
(UTX-M03) (1) (URX-P03) (1) 


付属 品 
マイ ク ホ ル ダ ー (1) ベル トク リッ プ (1) 
URX-P03 用 XLR-BMP ステ レオ ミニ -BMP 変換 ケー ブル (1) ご 使用 に な る 前 に (1) 
変換 出力 ケー ブル (1) クイ ックス ター ト ガ イド (1) 
CD-HOM (1) 
に リー ニー ーー 保証 書 (2) 
= デー" 
単 売 モデ ル 
各 パ ッ ケ ー ジ に 含ま れる 送信 機 お よび 受信 機 を 単独 で 販売 UTX-P03 


S sg ロ に リッ ゝ > り で 
し て いま す 。 それぞれ の 商品 構成 は 次 の と お り で す 。 。 プ ラグ オォ オン トラ ンス ミッ ター (UTXP03) ①) 


・ ソ フト ケー ス (1) 
UTX-B0d ・ ご 使用 に な る 前 に (1) 
・ ボディー パッ クト ラン スミ ッ タ ー (UTX-B03) (1) ・ CD-ROM (1) 
・ 無 指向 性 ラバ リア マイクロ ホン (1) ・ 保 証書 (1) 
・ ウイ ンド スク リー ン (1) 
・ ホル ダー クリ ッ プ (1) URX-P03 


・ UTX-B03 用 XLR-BMP 変換 入力 ケー ブル (1) 
・ ベル トク リッ プ (1) 

・ ご 使用 に な る 前 に (1) 

CD-ROM 1) 

・ 保 証書 (1) 


ポー タブ ル ダ イ バー シテ イィ イー チュ ー ナ (URX-P03) 1) 
シュ ー マ ウ ント アダ プター (1) 

* ベル トク リッ プ (1) 

・ URX-P03 用 XLR-BMP 変換 出力 ケー ブル (1) 
ステ レオ ミニ -BMP 変換 ケー ブル (1) 
UTX-M03 0 人 (1) 

・ ハ ンド ヘル ド マ イ クロ ホン (UTX-M03) 1) s 保証 書 (1) 

・ マ イク ホル ダー (1) 

・ ご 使用 に な る 前 に (1) 

CD-ROM (1) 

保証 書 (1) 


e 
〇 
ワ 
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商品 の 構成 


特長 


ワイ ヤレ スマ イク ロホ ン パ ッ ケ ー ジ UWP_D11/D12 
(UWP-D シリ ー ズ ) は 、 送 信 機 (ボディ ー パ ッ ク ト ラン ス 
ミッ ター (UTX-B03) また は ハン ド ヘ ルド マイ クロ ホン 
(UTX-M03) ) と 受信 機 (ポー タブ ル ダ イ バー シテ ィ ー 
チュ ー ナ ー (URX-P03) ) の 組み 合わ せ で す 。 小型 カム コー 
ダー や レン ズ 交 換 式 デジ タル カメ ラ な ど と 組み 合わ せる こ 
と で 、ENG (Electronic News Gathering) や EFP 
(Electronic Field Production)、 ス ポー ツイ ベン ト 、 ウ ェ 
ディ ング な ど 、 さ ま ざ ま な 用 途 に 使用 で きま す 。 

DSP を 搭載 し 、 デ ジタル コン パン ダー 処理 に よっ て 高音 質 
な 伝送 を 実現 。 ま た 、 モ ー ド を 切り 換え る こと に より 、 従 
来 の ソニ ー 製 アナ ログ ワイ ヤレ スマ イク ロホ ン シ ス テム 
(UWP シリ ー ズ 、WRT シリ ー ズ 、WRR シリ ー ズ 、WRU 
シリ ー ズ ) と 組み 合わ せ て 使用 する こと が で きま す 。 

さら に 、 受 信 機 で 設定 し た 周波 数 お よび コン パン ダー モー 
ド を 送信 機 へ 送る こと が で きる 、 赤 外線 通信 機能 を 搭載 。 
受信 機 の クリ アチャ ン ネ ルス キャ ン 機 能 と の 組み 合わ せ に 
より 、 チ ャ ン ネ ル 設 定 の 時 間 を 大 幅 に 短縮 し ます 。 


各 パ ッ ケ ー ジ の 特長 は 次 の と お り で す 。 


UWP-D1 1 


ボ ポ ボディー パック トラ ンス ミッ ター (送信 機 : UTX-B03) 
水晶 制御 PLL シン セ サ イ ザー 方 式 を 採用 し た 小型 か つ 軽 量 
な トラ ンス ミッ ター で す 。 ミ ュー ティ ング 機能 を 備え 、 
BMP タイ プ の マイ クロ ホン 入力 端子 を 装備 し て いま す 。 送 
信 出 力 は 、High/Low の 切り 換え が 可能 で す 。 ま た 、MIC/ 
LINE 切り 換え 機能 を 捨 載 し 、 さ ま ざ ま な 入力 レベ ル に 対 
応 し ます 。 


ポー タブ ル ダ イ バー シテ ィ ー チ ュー ナー (受信 機 : 
URX-P03) 

ドロ ッ プ アウ ト の 少な い ト ゥ ルー ダイ バー シテ ィ ー 方 式 を 
採用 し 、 角 度 可 変型 アン テ ナ を 装備 し て いま す 。 さらに 小 
型 カ ムコ ー ダ ー (HXR-NX3 な ど ) に 取り 付け る た め の ア 
ダ プ ター を 付属 し て いま す 。 ま た 、 空 き チ ャ ン ネ ル を 自動 
的 に 検索 する クリ アチャ ン ネ ルス キャ ン 機 能 を 搭載 し て い 
ます 。 


UWP-D1 ら 


ハン ド ヘ ルド マイ クロ ホン (送信 機 : UTX-MO3) 

堅 生 な 金属 ボディ の マイ クロ ホン で す 。 ミ ュー ティ ング 機 

能 を 備え を 、 ア ッ テ ネ ー タ ー の 調整 機能 に より 幅広 い 音 声 入 

カレ ベル に 対応 し ます 。 

マイ クロ ホン カプ セル を 交換 する こと で 、 き さま ざま な 用 途 

に 使用 する こと が で きま す 。 ア ン テ ナ は 内 蔵 型 で す 。 

* マイ クロ ホン ユニ ッ ト の 取り 付け 部 寸法 : 直径 31.3 mm、 
ビ ピッチ 1.0 mm 


ポー タブ ル ダ イ バー シテ ィ ー チ ュー ナー (受信 機 : 
URX-P03) 

ドロ ッ プ アウ ト の 少な い ト ゥ ルー ダイ バー シテ ィ ー 方 式 を 
採用 し 、 角 度 可 変型 アン テ ナ を 装備 し て いま す 。 さらに 小 
型 カ ムコ ー ダ ー (HXR-NX3 な ど ) に 取り 付け る た め の ア 
ダ プ ター を 付属 し て いま す 。 ま た 、 空 き チ ャ ン ネ ル を 自動 
的 に 検索 する クリ アチャ ン ネ ルス キャ ン 機 能 を 搭載 し て い 
ます 。 


特 


Al 
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音 部 の 名 称 と 働き 


ボディ ー パ ッ ク ト ラン スミ ッ タ ー ( 送 


信 機 : UTX-B03) 


⑥ アン テ ナ 


@ POWER (電源 ) イン ジ ケ ー タ ー 
電池 残 量 、 ま た は 充電 状態 を 表示 し ます 。 


音声 入力 端子 (BMP タイ プ ) 
付属 の ラベ リア マイ クロ ホン を 接続 し ます 。 ま た は 、 付 属 
の UTX-B03 用 XLR-HBMP 変換 人 人力 ケー ブル を 使用 し て 、 
オー ディ オミ キサ ー な どの ライ ン 出 力 端子 や 、 外 部 電源 を 
必要 と し な い マ イク ロホ ン を 接続 し ます 。 


・ オー CO Me する と 
き に は 、 音 声 入 力 端 子 に は ラベ リア マイ クロ ホン の 電源 
Np ei 
線 に な っ て いま す 。 付属 の ラベ リア マイ クロ ホン 以外 の 
機器 を 接続 する 場合 は 、 必 ず UTX-B03 用 XLR-BMP 変 
換 入力 ケ ー ブ ル (UWPD11 に の み 付 属 ) を ご 使用 くだ さ 
い 。 
・ 付属 以外 の ラベ リア マイ クロ ホン を 接続 し た 場合 、 充 分 
な 性 能 を 得 ら れ な いこ と が あり ます 。 


@⑧ POWER/MUTING (電源 消音 ) ボタ ン 
本 機 の 電源 を ON/OFF し ます 。 ま た 、 ミ ュー ティ ング 


(消音 ) 機能 の ON/OFF も この ボタ ン で 操作 し ます 。 
機能 操作 

電源 ON ボタ ン を 1 秒 以 上 長押 し 

電源 OFF 表示 が 消え る まで ボタ ン を 長押 し 


ミュ ー テ ィング ON 
ミュ ー テ ィング OFF 


ボタ ン を 押す 


© USB 端子 (マイ クロ B タイ プ ) 
市 販 の USB ポー タブ ル 電 源 を 接続 し ます 。 
本 機 の 電源 が ON の と き に USB ポー タブ ル 電 源 を 接続 する 


@ AUDIO (音声 入力 レベ ル ) イン ジ ケ ー タ ー 

音声 入力 の レベ ル に よっ て 、 以 下 の よ うに 点灯 消灯 し ま 
す 。 

点灯 ( 赤 ) : 音声 レベ ル が 高 す ぎ ま す 。 音声 に ひずみ が 生じ 
る 場合 は 、 ア ッ テ ネ ー タ ー レ ベル を 調整 し て 入力 レベ ル を 

下げ て くだ さい (25 ペー ジ )。 

点灯 ( 緑 ) : 適正 な 音声 入力 レベ ル で す 。 

消灯 : 音声 入力 が な いか 、 レ ベル が 低 す ぎ ま す 。 
点滅 ( 橋 ) : 音声 が ミュ ー テ ィング (消音 ) され て いま す 。 


各部 の 名 称 と 働き 


7 アー と 、 自 動 的 に USB ポー タプ ル 電 源 か ら 電 源 を 供給 し て 動作 
訂 ( 線 ) 寺 池 計 拓 2 し ます 。 本 機 の 電源 が OFF で 、 ニ ッ ケ ル 水 素 充 電池 を 装 
点 減 ( 線 ) 電池 が は ほとんど 消 耗 し て いる 放し て いる と き に USB タプ ブル 電 源 を 接続 する と 、USB 
点灯 ( 和 ) 充電 中 (ニッ ケル 水素 充電 池 を 圧着 し 、 本 ES RN 
機 が 電源 OFF の 場合 の み ) 
点滅 ( 赤 ) 充電 不可 (ニッ ケル 水素 充電 池 以外 の 電池 、 
人 MO アル カリ 乾電池 、 リ ナウ ム 電 池 を 充電 する こと は で きま せ 
いる 場合 
USB ケー ブル を 抜き 、 電 池 を 交換 し て くだ @ 電池 ホル ダー 
5 単 3 形 電池 (アル カリ 乾電池 、 ニ ッ ケ ル 水 素 充電 池 、 リ チ 
消灯 電源 OFF また は 充電 完了 ウム 電池 ) 2 本 を 入れ ます 。 


る 電池 の 入れ か た に 
くだ さい 。 


つい て 詳し く は 、「 電 源 ] (12 ペー ジ ) を ご 覧 


⑥ + ま た は 一 ボタ ン 
ディ スプ レイ に 表示 され た 機能 や 値 を 選択 し ます 。 


© ディ スプ レイ 部 


@ RF 送信 表示 
現在 の 送信 状態 を 表示 し ます 。 
補 : 送信 し て いま す 。 


ー : RF 送信 を 停止 し て いま す 。 


⑥ RF 送信 電力 表示 
現在 の 送信 電力 設定 を 表示 し ます 。 こ の 設定 は RF 送信 電 
設定 機能 で 変更 で きま す 。 


を RF 送信 電力 設定 機能 に つい て 詳し く は 、「 送 信 出 力 の レベ ル を 
設定 する (RF POWER) | (25 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 


© オー ディ オ 入 力 レ ベル メー ター 
音声 入力 レベ ル を 表示 し ます 。 


(5) ピー クイ ンジ ケー ター 
オー ディ オ 信 号 が ひずみ は じ め る 3 dB 前 で 点灯 し 、 過 大 入 
力 を 警告 し ます 。 


⑤ 入力 レベ ル 表 示 

入力 レベ ル 状 態 を 表示 し ます 。 
則 工 : マイ ク 入 力 で す 。 

LE : ライ ィ ン 入 力 で す 。 


⑥ 電池 残 量 表示 
電池 の 残 量 を 表示 し ます 。USB 端子 か ら 電 源 供給 され て い 
る 場合 は 、「EXT] と 表示 され ます 。 


を 詳し く は 、「 電 池 残 量 の 表示 」 (13 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 
⑥ メニ ュー 表示 部 


各種 機能 を 表示 し ます 。 表 示 を 切り 換え を る に は 、+ ま た は 
ー ボ タン を 押し ます 。 


を 詳し く は 、「 設 定 メ ニュ ー」 (20 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 


@ SET (セッ ト ) ボタ ン 
ディ スプ レイ に 表示 され た 機能 
を 決定 し た り し ます 。 

SET ボタ ン を 押し な が ら 電 源 を ON に する と 、 電 波 を 送信 
し な い 状 態 で 電源 ON に な り ま す (送信 停止 モー ド )。 


調整 し た り 、 調 整 し た 値 


⑩ 赤外線 受光 部 
受信 機 で 設定 し た 周波 数 お よび コン パン ダー モー ド を 受信 
し ます 。 


ハル ハンドヘルド マイ クロ ホン (送信 機 : 
UTX-M093) 


グリ ッ プ 内 部 


アリ 
o 


⑩ マイ クロ ホン ユニ ッ ト 

標準 装備 の マイ クロ ホン ユニ ッ ト の ほか 、 直 径 31.3 mm、 
ピッ チ 1.0 mm の 取り 付け 寸法 の マイ クロ ホン ユニ ッ ト を 
取り 付け る こと が で きま す 。 


を マイ クロ ホン ユニ ッ ト の 取り 付け お よび 取り 外し 方 法 に つい て 
詳し く は 、「 マ イク ロホ ン ユ ニッ ト を 交換 する 」 (15 ペー ジ ) を 
ご 覧 くだ きい 。 


@ POWER (電源 ) イン ジ ケ ー タ ー 
電池 残 量 、 充 電 状 態 、 お よび 音声 の ミュ ー テ ィング (消音 ) 
状態 を 表示 し ます 。 


イン ジ ケ ー タ ー の 表示 | 状態 


点灯 ( 緑 ) 電池 残 量 が 充分 
点滅 ( 緑 ) 電池 が ほとん と 消耗 し て いる 
点灯 ( 椿 ) 充電 中 (ニッ ケル 水素 充電 池 を 装着 し 、 本 


機 が 電源 OFF の 場合 の み ) 


点滅 ( 赤 ) 充電 不可 (ニッ ケル 水素 充電 池 以 外 の 電池 、 
また は 劣化 し た ニッ ケル 水素 電池 が 入っ て 
いる 場合 
USB ケー ブル を 抜き 、 電 池 を 交換 し て くだ 
さい 。 

消灯 電源 OFF また は 充電 完了 

点滅 ( 橋 音声 を ミュ ー テ ィング (消音 ) 中 


各部 の 名 称 と 働き 
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© POWER/MUTING (電源 ン 消 音 ) ボタ ン 
本 機 の 電源 を ON/OFF し ます 。 ま た 、 ミ ュー ティ ング 
(消音 ) 機能 の ON/OFF も この ボタ ン で 操作 し ます 。 


機能 操作 
電源 ON ボタ ン を 1 秒 以 上 長押 し 


電源 OFF 表示 が 消え る まで ボタ ン を 長押 し 
ミュ ー テ ィング ON ボタ ン を 押す 


ミュ ー テ ィング OFF 


@ 電池 ホル ダー 
単 3 形 電池 (アル カリ 乾電池 、 ニ ッ ケ ル 水 素 充電 池 、 リ チ 
ウム 電池 ) 2 本 を 入れ ます 。 


④@ RF 送信 表示 

現在 の 送信 状態 を 表示 し ます 。 
平 : 送信 し て いま す 。 

ー : RF 送信 を 停止 し て いま す 。 


⑥ RF 送信 電力 表示 
現在 の 送信 電力 設定 を 表示 し ます 。 こ の 設定 は RF 送信 電 
設定 機能 で 変更 で きま す 。 


を RF ※ ぶ 信 電 力 設定 機能 に つい て 詳し く は 、「 送 信 出 力 の レベ ル を 
設定 する (RF POWER) (25 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 


© オー ディ オ 入 力 レ ベル メー ター 
音声 入力 レベ ル を 表示 し ます 。 


(0 ピー クイ ンジ ケー ター 
オー ディ オ 信 号 が ひずみ は じ め る 3 dB 前 で 点灯 し 、 過 大 入 
力 を 警告 し ます 。 


⑥ 電池 残 量 表示 
電池 の 残 量 を 表示 し ます 。 


人 詳し く は 、「 電 池 残 量 の 表示 」 (13 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 


各部 の 名 称 と 働き 


⑤ メニ ュー 表示 部 
各種 機能 を 表示 し ます 。 表示 を 切り 換え る に は 、+ ま た は 
ー ボ タン を 押し ます 。 


る 詳し く は 、「 設 定 メ ニュ ー」 (20 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 
@ 赤外線 受光 部 


受信 機 で 設定 し た 周波 数 お よび コン パン ダー モー ド を 受信 
し ます 。 


© SET (セッ ト ) ボタ ン 

ディ スプ レイ に 表示 され た 機能 を 調整 し た り 、 調 整 し た 値 
を 決定 し た り し ます 。 

SET ボタ ン を 押し な が ら 電 源 を ON に する と 、 電 波 を 送信 
し な い 状 態 で 電源 ON に な り ま す (送信 停止 モー ド )。 


© USB 端子 (マイ クロ B タイ プ ) 

市 販 の USB ポー タブ ル 電 源 を 接続 し ます 。 

本 機 の 電源 が OFF で 、 ニ ッ ケ ル 水 素 充 電池 を 装着 し て い 
る と き に USB ポー タブ ル 電 源 を 接続 する と 、USB ポー タ 
ブル 電源 か ら ニ ッ ケ ル 水 素 充 電池 を 充電 し ます 。 


アル カリ 乾電池 、 リ チ ウ ム 電 池 を 充電 する こと は で きま せ 
ん 。 ま た 、USB ポー タブ ル 電 源 か ら 給 電 す る こと は で きま 
せん 。 


⑥ + ま た は 一 ボタ ン 
ディ スプ レイ に 表示 され た 機能 や 値 を 選択 し ます 。 


プラ グ オ ント ラン スミ ッ タ ー (送信 
機 : UTX-P03) 


前 面 


底面 


音声 入力 端子 (XLR タイ プ ) 
マイ クロ ホン 、 ま た は 、 オ ー デ イオ ミキ サー な どの ライ ン 
出力 端子 を 接続 し ます 。 


@ +48V (+48 V 電源 ) イン ジ ケ ー タ ー 
入力 レベ ル が MIC 入力 に 設定 され て いて 、 接 続き され て いる 
マイ クロ ホン に 電源 を 供給 し て いる と き に 点灯 し ます 。 


@ POWER (電源 ) イン ジ ケ ー タ ー 
電池 残 量 、 ま た は 充電 状態 を 表示 し ます 。 


イン ジ ケ ー タ ー の 表示 | 状態 


点灯 ( 緑 ) 電池 残 量 が 充分 
点滅 ( 緑 ) 電池 が ほとん と 消耗 し て いる 
点灯 ( 椿 ) 充電 中 (ニッ ケル 水素 充電 池 を 装着 し 、 本 


機 が 電源 OFF の 場合 の み ) 


点滅 ( 赤 ) 充電 不可 (ニッ ケル 水素 充電 池 以 外 の 電池 、 
また は 劣化 し た ニッ ケル 水素 電池 が 入っ て 


いる 場合 ) 


USB ケー ブル を 抜き 、 電 池 を 交換 し て くだ 
さい 。 


消灯 電源 OFF また は 充電 完了 


@ AUDIO (音声 入力 レベ ル ) イン ジ ケ ー タ ー 

音声 入力 の レベ ル に よっ て 、 以 下 の よ うに 点灯 消灯 し ま 
す 。 

点灯 ( 赤 ) : 音声 レベ ル が 高 す ぎ ま す 。 音声 に ひずみ が 生じ 
る 場合 は 、 ア ッ テ ネ ー タ ー レ ベル を 調整 し て 入力 レベ ル を 
下げ て くだ さい (25 ペー ジ )。 

点灯 ( 緑 ) : 適正 な 音声 入力 レベ ル で す 。 

消灯 : 音声 入力 が な いか 、 レ ベル が 低 す ぎ ま す 。 

点滅 ( 樽 ) : 音声 が ミュ ー テ ィング (消音 ) され て いま す 。 


@⑧ POWER/MUTING (電源 消音 ) ボタ ン 
本 機 の 電源 を ON/OFF し ます 。 ま た 、 ミ ュー ティ ング 
(消音 ) 機能 の ON/OFF も この ボタ ン で 操作 し ます 。 


機能 操作 
電源 ON ボタ ン を 1 秒 以 上 長押 し 


電源 OFF 
ミュ ー テ ィング ON 
ミュ ー テ ィング OFF 


表示 が 消え る まで ボタ ン を 長押 し 
ボタ ン を 押す 


⑥ ディ スプ レイ 部 


@ RF 送信 表示 
現在 の 送信 状態 を 表示 し ます 。 
平 : 送信 し て いま す 。 


ー : RF 送信 を 停止 し て いま す 。 


⑥ RF 送信 電力 表示 
現在 の 送信 電力 設定 を 表示 し ます 。 こ の 設定 は RF 送信 電 
設定 機能 で 変更 で きま す 。 


を RF 送信 電力 設定 機能 に つい て 詳し く は 、「 送 信 出力 の レベ ル を 
設定 する (RF POWER)」 (25 ペー ジ ) を ご 覧 くだ きい 。 


© オー ディ オ 入 力 レ ベル メー ター 
音声 入力 レベ ル を 表示 し ます 。 


⑤ ピー クイ ンジ ケー ター 
オー ディ オ 信 号 が ひずみ は じ め る 3 dB 前 で 点灯 し 、 過 大 入 
力 を 警告 し ます 。 


⑥ 入力 レベ ル 表 示 

入力 レベ ル 状 態 を 表示 し ます 。 
剛 尼 : マイク 入 力 で す 。 
LINE: ライ ン 入 力 で す 。 


各部 の 名 称 と 働き 
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電池 残 量 表 示 
電池 の 残 量 を 表示 し ます 。USB 端子 か ら 電 源 供給 きれ て い 
る 場合 は 、「EXT」 と 表示 され ます 。 


を 詳し く は 、「 電 池 残 量 の 表示 」 (13 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 
⑧ メニ ュー 表示 部 


各種 機能 を 表示 し ます 。 表 示 を 切り 換え る に は 、+ また は 
ー ボ タン を 押し ます 。 


る 詳し く は 、「 設 定 メ ニュ ー] (20 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 


@ すま た は 一 ボタ ン 
ディ スプ レイ に 表示 され た 機能 や 値 を 選択 し ます 。 


© SET (セッ ト ) ボタ ン 

ディ スプ レイ に 表示 され た 機能 を 調整 し た り 、 調 整 し た 値 
を 決定 し た り し ます 。 

SET ボタ ン を 押し な が ら 電 源 を ON に する と 、 電 渡 を 送信 
し な い 状 態 で 電源 ON に な り ま す (送信 停止 モー ド )。 


赤外線 受光 部 
受信 機 で 設定 し た 周波 数 お よび コン パン ダー モー ド を 受信 
し ます 。 


⑥ USB 端子 (マイ クロ B タイ プ ) 

市 販 の USB ポー タブ ル 電 源 を 接続 し ます 。 

本 機 の 電源 が ON の と き に USB ポー タ ブル 電源 を 接続 する 
と 、 自 動 的 に USB ポー タブ ル 電 源 か ら 電 源 を 供給 し て 動作 
し ます 。 本 機 の 電源 が OFF で 、 ニ ッ ケ ル 水 素 充 電池 を 装 
着 し て いる と き に USB ポー タブ ル 電 源 を 接続 する と 、USB 
ポー タブ ル 電 源 か ら ニ ッ ケ ル 水 素 充 電池 を 充電 し ます 。 


ご 注意 | 
アル カリ 乾電池 、 リ ナウ ム 電 池 を 充電 する こと は で きま せ 
ん 。 


⑩ 電池 ホル ダー 
単 3 形 電池 (アル カリ 乾電池 、 ニ ッ ケ ル 水 素 充 電池 、 リ チ 
ウム 電池 ) 2 本 を 入れ ます 。 


電池 の 入れ か た に つい て 詳し く は 、「 電 源 」 (12 ペー ジ ) を ご 覧 
くだ さい 。 


各部 の 名 称 と 働き 


ポー タブ ル ダ イ バー シテ ィ ー チ ュー 
ナー (受信 機 : URX-P03) 


前 面 
底面 
(13) / @ ) ee \ 人 ゆ 
⑩ アン テ ナ 


© PHONES (モニ ター) 端子 (b3.5 mm ステ レオ ミニ 
ジャ ッ ク ) 

この 端子 に ヘッ ド ホ ン を 接続 し て 、 音 声 出 力 を モニ ター し 

ます 。 


モノ ラル ミニ ジャ ッ ク の ヘッ ド ホ ン を この 少子 に 接続 し な 
いで くだ さい 。 ヘ ペ ヘッドホ ン 出 力 が ショ ー ト し 、 音 声 が ひ ず 
み ま す 。 


© POWER (電源 ) イン ジ ケ ー タ ー 
電池 残 量 、 ま た は 充電 状態 を 表示 し ます 。 


イン ジ ケ ー タ ー の 表示 | 状態 


点灯 ( 緑 ) 電池 残 量 が 充分 
点滅 ( 緑 ) 電池 が ほとん と 消耗 し て いる 
点灯 ( 椿 ) 充電 中 (ニッ ケル 水素 充電 池 を 装着 し 、 本 


機 が 電源 OFF の 場合 の み ) 


イン ジ ケ ー タ ー の 表示 | 状態 

点滅 ( 赤 ) 充電 不可 (ニッ ケル 水素 充電 池 以 外 の 電池 、 
また は 劣化 し た ニッ ケル 水素 電池 が 入っ て 
いる 場合 ) 
USB ケー ブル を 抜き 、 電 池 を 交換 し て くだ 
さい 。 

消灯 電源 OFF また は 充電 完了 


© RF (高周波 入力 ) イン ジ ケ ー タ ー 

入力 され た 高周波 入力 レベ ル に よっ て 、 次 の よう に 点灯 し 
ます 。 

点灯 ( 緑 ) : 和信 カレ ベル は 25 dBg 以上 

点灯 ( 赤 ) : 入力 レ ベル は 15 一 25 dB 

消灯 : 入力 レベ ル は 15 dB 以下 


* 0dB/ = ] /VsMk 
@ 赤外線 送信 ポー ト 


設定 し た 周波 数 お よび コン パン ダー モー ド を 送信 機 に 送信 
する た め の ポ ー ト で す 。 


⑥ + ま た は 一 ボタ ン 
ディ スプ レイ に 表示 され た 機能 や 値 を 選択 し ます 。 


の 電池 ホル ダー 
単 3 形 電池 (アル カリ 乾電池 、 ニ ッ ケ ル 水 素 充電 池 、 リ ナチ 
ウム 電池 ) 2 本 を 入れ ます 。 


電池 の 入れ か た に つい て 詳し く は 、「 電 源 ] (12 ペー ジ ) を ご 覧 
くだ さい 。 


© ディ スプ レイ 部 


⑥ RF レベ ル (受信 レベ ル ) イン ジ ケ ー タ ー 
現在 の 受信 レベ ル を 表示 し ます 。 


⑥ メニ ュー 表示 部 
各種 機能 を 表示 し ます 。 表 示 を 切り 換え る に は 、+ ま た は 
ー ボ タン を 押し ます 。 


る 詳し く は 、「 設 定 メ ニュ ー」 (20 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 


© SET (セッ ト ) ボタ ン 

ディ スプ レイ に 表示 され た 機能 
を 決定 し た り し ます 。 
NO 0 0 電波 を 送信 
し な い 状 態 で 電源 ON に な り ま す (送信 停止 モー ド )。 


調整 し た り 、 調 整 し た 値 


⑥ POWER (電源 ) ボタ ン 
本 機 の 電源 を ON/OFF し ます 。 


機能 操作 
電源 ON ボタ ン を 1 秒 以 上 長押 し 
電源 OFF 表示 が 消え る まで ボタ ン を 長押 し 


⑧ OUTPUT (音声 出力 ) 端子 ( ゎ $3.5 mm ステ レオ ミニ 
ジャ ッ ク ) 

付属 の URX-P03 用 XLR-BMP 変換 出 カ テー ブル また は ス 
テレ オミ ニ -BMP 変換 ケー ブル を 接続 し 、 カ ムコ ー ダ ー ま 
た は ミキ サー、 ア ンプ な どの マイ クロ ホン 入力 端子 に 接続 
し ます 。 接続 する 機器 の マイ クロ ホン 入力 端子 が ステ レオ 
ミニ ジャ ッ ク の 場合 は 、 ス トレ ー ト (BMP) プラ グ を 
チュ ー ナ ー に 、L 型 (ステ レオ ミニ ) プラ グ を 相手 の 機器 
の マイ クロ ホン 入力 端子 に 接続 し て くだ さい 。 


マイ クロ ホン 用 外部 電源 な どの 電圧 を 加え な いで くだ さい 。 
故障 の 原因 に な り ま す 。 


⑤e USB 端子 (マイ クロ B タイ プ ) 

市 販 の USB ポー タブ ル 電 源 を 接続 し ます 。 

本 機 の 電源 が ON の と き は 、USB ポー タブ ル 電 源 か ら 電 源 
を 供給 し て 動作 し ます 。 本 機 の 電源 が OFF で 、 ニ ッ ケ ル 
水素 充電 池 を 装着 し て いる 状態 の と き は 、USB ポー タブ ル 
電源 か ら ニ ッ ケ ル 水 素 充 電池 を 充電 し ます 。 


《⑯ オー ディ オ 入 力 レ ベル メー ター 
音声 入力 レベ ル を 表示 し ます 。 


ビー ケイ ンジ ケー ター 
オー ディ オ 信 号 が ひずみ は じ め る 3 dB 前 で 点灯 し 、 過 大 入 
力 を 警告 し ます 。 


⑥ 電池 残 量 表示 

電池 の 残 量 を 表示 し ます 。USB 端子 か ら 電 源 供給 され て い 
る 場合 は 、「EXT| と 表示 され ます 。SMAD_P3 (別売 ) か 
ら 電 源 供 給 さ れ て いる 場合 は 「MI] と 表示 され ます 。 


詳し く は 、「 電池 残 量 の 表示 ] (13 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 


アル カリ 乾電池 、 リ チ ウ ム 電 池 を 充電 する こと は で きま せ 
ん 。 


⑧ 外部 接続 用 端子 
外部 アク セ サ リ ー と の 接続 に 使用 し ます 。 
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こ で ( 昌 に つい て 、 ま = ツ ケル 水素 充電 池 
の 充電 に つい て 説明 し て いま す 。 


ボ ポ ボディー パック トランスミッター (UTX-B03) お よび プ 
i tats 

単 3 形 電池 2 本 (アル カリ 乾電池 、 ニ ッ ケ ル 水 素 充 電池 、 
リチウム 電池 ) また は USB 端子 か ら の 電源 供給 で 動作 し ま 
す 。 単 3 形 電池 と USB 端子 か ら 同 時 に 電源 供給 され て いる 
場合 、USB 端子 か ら の 電源 供給 が 優先 され ます 。 各 機器 の 
電池 の 入れ か た と 電池 の 残 量 表示 に つい て 、 ま た USB 端子 
か ら の 電源 供給 に つい て 下記 の 項目 で 説明 し て いま す 。 


ハル ハンドヘルド マイ クロ ホン (UTX-M03) 

単 3 形 電池 2 本 (アル カリ 乾電池 、 ニ ッ ケ ル 水 素 充電 池 、 
リチウム 電池 ) で 動作 し ます 。 電 池 の 入 れ か た と 電池 の 残 
量 表示 に つい て 、 下 記 の 項目 で 説明 し て いま す 。 


ポー タブ ル ダ イ バー シテ ィ ー チ ュー ナー (URX-P03) 
単 3 形 電池 2 本 (アル カリ 乾電池 、 ニ ッ ケ ル 水 素 充電 池 、 
リチウム 電池 )、USB 端子 か ら の 電源 供給 、 ま た は 外部 接 
続 端子 か ら の 電源 供給 で 動作 し ま す 。 単 3 2 電池 か ら と ヽ 
USB 端子 また は 外部 接続 用 端子 か ら 同時 に 電源 供給 され て 
いる 場合 は 、 優 先 的 に 使用 する 電源 を PWR SOURCE ( 外 
部 電源 選択 ) 機能 で 設定 する こと が で きま す 。 工場 出荷 時 
は 、 本 体 に 取り 付け た 単 3 形 電池 を 優先 的 に 使用 する よう 
に 設定 され て いま す 。 電池 の 人 人 れ か た と 電池 の 残 量 表示 に 
つい て 、 ま た USB 端子 か ら の 電源 供給 に つい て 下記 の 項目 
で 説明 し て いま す 。 


mi 


を PWR SOURCE 機能 の 設定 に つい て 詳し く は 、「 優 先 的 に 使用 3 
る 電源 を 選択 する (PWR SOURCE)」 (22 ペー ジ ) を ご 覧 くだ 
さ い 。 


マン ガン 乾電池 を 使用 する と 、 充 分 な 性 能 が 得 ら れ ま せん 
の で 使用 し な いで くだ さい 。 


・ 電池 は 必ず 同じ 種類 の 電池 を 使用 し て くだ さい 。 違う 種 
類 の 電池 や 残 量 の 異な る 電池 を 組み 合わ せ て 使用 し な い 
で くだ さい 。 

・ 使用 中 に 電池 の 交換 を 行う と 、 大 き な 雑 音 が 発生 し ます 。 
電池 の 交換 は 、 必 ず 電 源 を 切っ て か ら 行 っ て くだ さい 。 


ボディ ー バ パッ クト ラン スミ ッ タ ー 
(UTX-B03) ププ ラグ オン トラ ンス ミッ 
ター (UTX-P03) ジ ポ ー タ ブル ダイ バー シ 
ティ ー チ ュー ナー (URX-P03) 

下記 手順 は ボディ ー パ ッ ク ト ラン スミ ッ タ ー (UTXHB03) 
の イラ スト を 使っ て 説明 し て いま す が 、 電 池 の 入 れ か た は 
プラ グ オ ント ラン スミ ッ タ ー (UTX-P03) お よび ポー タブ 
ル ダ イ バー シテ ィ ー チ ュー ナー (URX-P03) も 同様 で す 。 


1 powER/MUTING (電源 ン 消音 ) ボタ ン を 長押 し し 
て 、 電 源 を 切る 。 


2 2 っ の 取っ 手 を つま ん で 同時 に 中 央 に 寄せ な が ら 、 電 池 
ホル ダー を 引き 出す 。 


3 新しい 単 3 形 電 
ル ダー を 戻す 。 


池 2 本 の ① と を 確認 し て 入れ 、 電 池 ホ 


瑞 


電池 ホル ダー が 本 体 に し っ か り ロ ッ ク さ れ て いる こと 
を 確認 し て くだ さい 。 


ハン ド ヘ ルド マイ クロ ホン (UTX-MO3) 


1 POWER/MUTING (電源 ン 消音 ) ボタ ン を 長押 し し 
‘CC 電源 を 切る 。 


2 グリ ッ プ を 矢印 の 方 向 に 回 し て 引き 下げ 、 電 池 ホ ル 
ダー が 見 える 状態 に する 。 


4 ケリ ッ プ を 閉じ 、 手 順 2 と 逆 方 向 に 回 し て 固定 する 。 


電池 残 量 の 表示 


POWER ボタ ン を 1 秒 以 上 長押 し し て ON に する と 、 デ ィ 
スプ レイ 部 に 本 機 の 電池 残 量 が 表示 され ます 。 

下記 の 表 の 5 の よう に 表示 が 点滅 し は じ め た ら 、 直 ち に 電 
池 を 2 本 と も 新しい も の と 交換 し て くだ さい 。 新しい アル 
カリ 乾電池 を 使用 する 場合 は 、 記 載 さ れ て いる 使用 推奨 期 


限 を 確認 の うえ ぇ 使用 し て くだ さい 。 
電池 残 量 表示 電池 の 状態 
1 | 点灯 良好 
2 | 点灯 残 量 70% 以下 
3 | 点灯 残 量 40% 以下 
4 | 点灯 残 量 20% 以 下 
5 | 点滅 ほとん ど 消 耗 し て いる 
< 
~~ e ど 
-』 |- 
ll 
注意 


・ BATTERY 機能 で TYPE1 を 選択 し た 場合 、 新 品 の ソニ ー 
アル カリ 単 3 形 乾 電池 を 基準 に 電池 の 残 量 表示 を し ます 。 
その 他 の 種類 の 電池 や 他社 製 の 乾電池 、 新 し く な い 乾 電 
池 な ど で は 正しく 残 量 表示 が で き な い こと が あり ます 。 
アル カリ 単 3 形 乾電池 以外 の 電池 を ご 使用 の 場合 に は 、 
BATTERY 機能 で 電池 の 種類 を 選択 し て くだ さい 。 

・ 長 時 間 続 け て お 使い に な る と き は 、 新 し い 乾 電池 と 交換 
する こと を お すす めし ます 。 


・ 電 源 を 切っ た 状態 で も 電池 は 少し ずつ 消費 し て いき ます 。 
本 機 を 長期 間 使 わな いと き は 、 電 池 を 取り 出し て くだ さ 
い 。 


を BATTERY 機能 の 設定 に つい て 詳し く は 、「 電 池 の 種 類 を 設定 
する (BATTERY)」 (22 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 


電池 に つい て の ご 注意 


電池 の 使い 方 を 誤る と 、 液 漏れ や 破裂 の お それ が あり ます 。 

次 の こと を 必ず 守っ て くだ さい 。 

・③ と 〇 の 向き を 正しく 入れ て くだ さい 。 

・ 電池 を 交換 する と き に は 、 必 ず 2 本 と も 新しい 電池 と 交換 
し て くだ さい 。 

・ 新しい 電池 と 使用 し た 電池 、 ま た は 種類 の 違う 電池 を 混 
ぜ て 使用 し な いで くだ さい 。 

・ 乾電池 は 充電 で きま せん 。 

・ 本 機 を 長 時 間 使わ な いと き は 、 電 池 を 取り 出し て お いて 
くだ さい 。 万 一 、 液 漏れ が 起こ っ た と き は 、 ソ ニー の 
サー ビス 窓口 に お 持ち くだ きい 。 


USB 端子 か ら 電 源 供 結 す る 


送信 機 (UTXB03/P03) 、 受 信 機 (URX_P03) は 、USB 端 
子 に 市 販 の USB 出力 タイ プ の AC アダ プター や ポー タブ ル 
電源 を 接続 し て 動作 きせ る こと が で きま す 。 

USB 出力 タイ プ の AC アダ プター や ポー タブ プル 電源 を 接続 
し て 給電 する 場合 は 、 以 下 の 条 件 の も の を 使用 し て くだ さ 
い 。 
・ 出力 端子 形状 : USB マイ クロ B タイ プ 
・ 定格 電圧 :5V 

・ 出力 電流 : 200 mA 以上 


USB 端子 か ら 電 源 が 供給 され て いる 場合 は 、 デ ィ ス プレ イ 
部 に IEXT] アイ コン が 表示 され ます 。 


ご 注 】 


中 


\ 


・ ハ ンド ヘル ド マ イ クロ ホン UTX-M03 は 、USB 端子 か ら 電 
源 供給 する こと は で きま せん 。 

接続 する AC アダ プター や ポー タ ブル 電源 に よっ て は 、 音 
声 に ノイ ズ が 発生 する こと が あり ます 。 そ の 場合 は 、 本 
機 や ラベ リア マイ クロ ホン を AC ア ダ プ ター や ポー タブ 
ル 電 源 か ら 離 す な ど 、 位 置 を 変更 する こと で ノイ ズ が 軽 
減 さ れ ま す 。 
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ニッ ケル 水素 充電 池 を 充電 する 


送信 機 (UTX-B03/M03/P03) 、 受 信 機 (URXP03) に 装着 

し た ニッ ケル 水素 充電 池 を 充電 する こと が で きま す 。 
ニッ ケル 水素 充電 池 を 充電 する と き は 、 本 機 の 電源 を OFF 
に し て 、USB 端子 に 市 販 の USB 出力 タイ プ の AC ア ダ プ 
ター や ポー タブ ル 電 源 を 接続 し ます 。 

電 中 は POWER イン ジ ケ ー タ ー が 椿 色 に 点灯 し ます 。 充 
電 が 完了 する と 、POWER イン ジ ケ ー タ ー が 消灯 し ます 。 
USB 出力 タイ プ の AC アダ プター や ポー タプ ブル 電源 を 接続 
し て 充電 する 場合 は 、 以 下 の 条件 の も の を 使用 し て くだ さ 
い 。 
・ 出力 端子 形状 : USB マイ クロ B タ イプ 
*・ 定格 電圧 :5V 
・ 出力 電流 :1A 以 上 


ご 注意 

・ 充電 の た め に 接続 する AC ア ダ プ ター や ポー タブ ル 電 源 、 
コン ピュ ー タ ー に よっ て は 、 充 電 で き な い こと が あり ま 
す 。 

・ 送信 機 ま た は 受信 機 の 電源 が ON に な っ て いる 場合 は 、 
ニッ ケル 水素 充電 池 は 充電 され ませ ん 。 


付属 品 の 取り 付け 


付属 品 の 取り 付け 


ここ で は 各 機 器 へ の 付属 品 の 取り 付け か た に つい て 説明 し 
て いま す 。 


ボディ ー バ パッ ク トランスミッター 
(UTX-B03) へ の 付属 品 取 り 付 け 


マイ クロ ホン を 接続 する 
イク ロホ ン (付属 ) 


ee Im 
確実 に 接続 する た め に 、 端 子 カ バー を 閉め る 。 


マイ クロ ホン の 接続 取り 外し は 、 
源 を 切っ て か ら 行 っ て くだ さい 。 


マイ クロ ホン に ホル ダー クリ ッ プ を 取り 付 
ける 


トラ ンス ミッ ター の 電 


ホル ダー クリ ッ プ の マイ ク 取 り 付 け 部 
の 先端 を 押し て マイ ク 取 り 付け 部 の 輪 
を 広げ (①⑦)、 マ イク ロホ ン を 通す 
(④②)。 マ イク ロホ ン の 根元 の 溝 を マイ 
ク 取 り 付 け 部 の 輸 に 合わ せ た ら 、 マ イ 
ク 取 り 付 け 部 の 先端 を 戻し こ マ イク を 
固定 する 。 


ホル ダー クリ ッ プ の クラ ンプ 部 に 、 


マイ クロ ホン の ケー ブル を は さ み 込 む 。 


マイ クロ ホン に ウイ ンド スク リー ン を 取り 
付け る 


EO 


ベル トク リッ プ を 取り 付け る 


ウイ ンド スク リー ン の 穴 に マイ 
クロ ホン を 合わ せ て 差し 込む 。 


ベル トク リッ プ を トラ ンス ミッ ター 
側面 の 穴 の どちら か 一 方 に 差し 込ん 
で か ら 、 も う 片 側 の 穴 に 差し 込ん で 
固 


ベル トク リッ プ を 外す に は 


ボー ル ペ ン な ど を 差し 入れ 、 
ベル トク リッ プ を トラ ンス 
ミッ ター か ら 浮 か せ て 外す 。 


ハン ド ヘ ルド マイ クロ ホン 
(UTX-M03) へ の 付属 品 取り 付け 


マイ ク ホ ル ダ ー を 取り 付け る 


イク ロホ ン の 根本 か ら 、 
見 マイ ク ホ ル ダ ー に 差し 込む 。 


マイ クロ ホン ユニ ッ ト を 交換 する 


マイ クロ ホン ユニ ッ ト を 取り 外す 


イク ロホ ン ユ ニッ ト を 矢印 の 方 向 に 回 す 。 


マイ クロ ホン ユニ ッ ト を 取り 付け る 
マイ クロ ホン ユニ ッ ト を 取り 外し 時 と 反対 に 回 し て 、 し っ 
か り マ イク ロホ ン 本 体 に 取り 付け ます 。 


プラ グ オ ント ラン スミ ッ タ ー 
(UTX-P03) へ の 外部 機器 の 取り 付 
け 


マイ クロ ホン また は ケー ブル 端子 を 取り 付 
ける 


ブー イク ロホ ン ま た は 
ケー ブル 端子 


イク ロホ ン ま た は ケー ブル 端子 (XLR-3-12C 端子 ) を 
UTX-P03 の 音声 入力 端子 に 差し 込み 、 カ チッ と 音 が する 


位置 まで 押し 込む 。 


付属 品 の 取り 付け 
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マイ クロ ホン また は ケー ブル 端子 を 取り 外 


イク ロホ ン ま た は 
ケー ブル 端子 


解除 ボタ ン 


解除 ボタ ン を 押し 、 マ イク ロホ ン ま た は ケー ブル を 
ゆっ くり と 引き 出す 。 


ポー タブ ル ダ イ バー シテ ィ ー チ ュー 
ナー (URX-P03) へ の 付属 品 取り 付 
け 


OUTPUT 端子 に 付属 の 変換 ケー ブル を 接続 
する 


例 : URX-P03 用 XLR-BMP 
変換 出力 ケー ブル (付属 ) 


確実 に 接続 する た め に 、 
端子 カバ ー を 閉め る 。 


ベル トク リッ プ を 取り 付け る 


を 「 ベ ルト クリ ッ プ を 取り 付け る 」 (15 ペー ジ ) を 参照 し て くだ さ 
い 。 


シュ ー マ ウ ント アダ プター を 取り 付け る 
あら か じ め ベ ルト クリ ッ プ を 取り 付け て お いて くだ さい 
(15 ペー ジ ) 。 


ご 注意 
シュ ー マ ウ ント アダ プター を 取り 付け る 場合 は 、 ベ ルト ク 
リッ プ の 向き を 上 下 逆 さき に し て 取り 付け て くだ さい 。 


付属 品 の 取り 付け 


ベル トク リッ プ の 下部 を 押し て 浮か が せな が ら (①)、 シ ュー マ 
ウン ト ア ダ プ ター の 縦 の 溝 a 本 を ベル トク リッ プ に 合わ せ て 矢 
印 の 方 向 に 押す (②)。 シ ュー マウ ント アダ プター の 横 方 向 の 
溝 で ベル トク リッ プ が 固定 され る まで 押し 込む 。 


カム コー ダー に 取り 付け る 場合 は 、URX-PO03 の アン テ ナ が 
画面 に 映り 込む の を 防ぐ た め 、 ア ン テ ナ を 折り 曲げ て 使 
し て くだ さい 。 


シュ ー マ ウ ント アダ プター を 取り 外す に は 


\ 


「PUSH」 と 印字 され て いる 部 分 を 押し な が ら (①)、 シ ュー マウ 
ント アダ プター の 横 方 向 の 溝 か ら ベ ルト クリ ッ プ を 外し (②③)、 
矢印 の 方 向 に 押す (③)。 


探 作 
この 操作 の 対象 : UWP-D シリ ー ズ の すべ て の 機器 


(UTX-B03/M03/P03 お よび URX-P03) 


1 必要 に 応じ て 、 受 信 機 の 接続 を する 。 


る 接続 例 に つい て 詳し く は 、「 シ ステ ム 構 成 例 ] (28 ペー ジ ) 


を ご 覧 くだ さい 。 


2 受信 機 の POWER ボタ ン を 1 秒 以上 長押 し し て 、 電 源 を 
入れ る 。 


3 受信 機 の + ま た は ー ボ タン を 使っ て AUTO SET 画面 を 
表示 させ る 。 


| 
ョ HIH SET 


4 受信 機 の SET ボタ ン を 1 秒 以上 長押 し する 。 


「YES] 表示 が 点滅 し ます 。 


EAa 
aUTU SET 
ES < 


~~ 
IIllll\ 


5 受信 機 の SET ボタ ン を 押す 。 


クリ アチャ ン ネ ルス キャ ン が スタ ー ト し 、 空 いて いる 
チャ ン ネ ル を 探し ます 。 

クリ アナ チャン ネル スキ ャ ン が 完了 する と 、 雑 音 や 妨害 
電波 の 影響 が 最も 少な い チ ャ ン ネ ル に 設定 され ます 。 
チャ ン ネ ル が 設定 され る と 、 自 動 的 に 赤外線 送信 が ス 

ター ト し ます 。 


に 
電源 を 入れ る と ノイ ズ が 発生 する 場合 が あり ます の で 、 
受信 機 に 接続 し た 機器 の 音声 人 人 力 レ ベル を 絞っ て か ら 
電源 を 入れ て く だ さ い 。 


6 ※ 信 機 の SET ボ タン を 押し な が ら POWER/MUTING ボ 


タン を 1 秒 以 上 長押 し し て 、 電 源 を 人 れる 。 


ト と 、 送 信 機 の 赤外線 受光 部 


7 受信 機 の 赤外線 送信 ポ 
を 近づけ る 。 


ーH em MC 


受信 機 で 設定 し た チャ ン ネ ル 情 報 が 送信 機 へ 送ら れ 、 
送信 機 の ディ スプ レイ に 周波 数 を 変更 する か 確認 する 
メッ セー ジ が 表示 され ます 。 


HLL B11 
YHE? NH 


8 送信 機 の + また は - ボ タン を 使っ て YES を 選択 し 、 


SET ボタ ン を 押す 。 


送信 チャ ン ネ ル が 設定 され ます 。 


で 注意 
・* 手順 5 の 受信 機 か ら の 赤外線 送信 は 、 約 10 秒間 行わ れ ま 
す 。10 秒 以 内 に 手順 6、7 の 操作 を 行っ て くだ さい 。 

10 秒 を 超え て し まっ た 場合 は 、 受 信 機 の SYNC メ 

ニュ ー か ら 再 度 赤外線 送信 が で きま す 。 

送信 機 と 受信 機 は 、 約 20 cm 以内 に 近づけ て くだ さい 。 


・ 送信 機 の ディ スプ レイ に 確認 メッ セー ジ が 表示 され て か 
ら 何 も 操作 せ ず に 約 5 秒間 経つ と 、 チ ャ ン ネ ル 変 更 が 行 


われ ず 、 元 の 状態 に 戻り ます 。 
赤外線 を 利用 UE 、 周 囲 の 環境 に よっ て は 正 
常に 通信 で き な い 場合 が あり ます 。 その と き は 受信 機 の 
SYNC メニュ か ら 、 再 度 設定 し て くだ きい 。 


雑音 が 発生 する と き は 


設置 場所 に よっ て は 、 外 来 雑 音 や 妨害 電波 な どの 影響 で 雑 
音 が 発生 し 、 使 用 で き な い チャ ン ネ ル が 生じ る こと が あり 
ます 。 こ の よう な 場合 は 、 使 用 チャ ン ネ ル を 設定 する と き 
に 、 送 信 機 の 電源 を OFF に し た まま 受信 機 の チャ ン ネ ル 
を 切り 換え 、RF イン ジ ケ ー タ ー が 点灯 し て いな い チ ャ ン 
ネル (雑音 や 妨害 電波 の 影響 を 受け て いな い チ ャ ン ネ ル ) 

を 選択 し て 使用 し て くだ さい 。 送信 機 も 同じ チャ ン ネ ル に 
設定 し て くだ さい 。 


で 注意 
混信 や 雑音 を 防ぐ た め 、 次 の 点 ! 
・ 同じ チャ ン ネ ル に 設定 し た 送信 機 を 同 眼 
いで くだ さい 。 
UWP-D シリ ー ズ を 同時 に 2 組 以上 使用 する 場合 は 、 同 一 
グル ー プ 内 の 互い に 異な る チャ ン ネ ル に それ ぞ れ 設定 し 
て くだ さい 。 
送信 機 と 受信 機 の アン テ ナ は 、 互 い に 
うこ と を お すす めし ます 。 


< 注意 し て くだ さい 。 
寺 に 2 本 以上 使わ な 


3 m 以上 離し て 使 


・2 組 以上 の UWP-_D シリ ー ズ で 異な る チャ ン ネ ル グ ル ー プ 


を 使用 する 場合 は 、 仕 切り や 障害 物 が な く 見 通せ る 広い 
空間 で は 、 シ ステ ム 間 の 距離 を 100 m 以上 離し て くだ さ 
い (距離 は 使用 環境 に より 異な り ま す )。 


操作 
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受信 機 の 設定 


メニ ュー 構成 と 操作 方 法 


この 操作 の 対象 : ポー タブ ル ダ イ バー シテ ィ ー チ ュー ナー 
(URX-PO3) 

メニ ュー の 表示 モー ド に 
分 ける こと が で きま す 。 


は 2 種類 あり 、 


途 に 応じ て 使い 


4 


シン プル モー ド 


ey 『 声 出力 に 必要 な 基本 設定 の み が 表 示さ れる 
ー ド で す 。 

MENU MODE (メニ ュー 表示 モー ド ) を SIMPLE に 設定 

する と 、 シ ンプ ルモード で の 表示 と な り ま す 。 


設定 メニ ュー の 種類 

GP/CH (グル ー プ チャン ネル ) 選択 

PHONES (モニ ター 音量 ) 設定 

・ AUTO SET (自動 チャ ン ネ ル 設 定 ) 機能 

・ BAND (周波 数 淀 域 ) 選択 (日 本 国内 向け そ デ ル お よび 
韓国 向け モデ ル に は 、 こ の メニ ュー は あり ませ ん ) 

・ CLR SCAN (クリ アナ チャンネル スキ ャ ン ) 機能 

・ OUT LEVEL (オー ディ オ 出 力 レベ ル ) 設定 

・ SYNC (赤外線 送信 ) 機能 

・ TIME (累積 使用 時 間 ) 表示 

・ MENU MODE (メニ ュー 表示 モー ド ) 


拡張 モー ド 

すべ て の 設定 メニ ュー が 表示 され る モー ド で す 。 

MENU MODE (メニ ュー 表示 モー ド ) を ADVANCED に 
設定 する と 、 拡 張 モ ー ド で の 表示 と な り ま す 。 


シン プル モー ド で 使用 する 場合 で も 、 拡 張 モ ー ド で 
設定 し た 内 容 が 反映 され ます 。 


ML 
※ 


設定 メニ ュー の 種類 

* GP/CH (グル ー プ チャンネル ) 選択 
PHONES (モニ ター 音量 ) 設定 
・ AUTO SET (自動 チャ ン ネ ル 設 定 ) 機能 

BAND (周波 数 帯域 ) 選択 (日 本 国内 向け モデ ル お よび 
韓国 向け モデ ル に は 、 こ の メニ ュー は あり ませ ん ) 

・ CLR SCAN (クリ アチャ ン ネ ルス キャ ン ) 機能 

・ OUT LEVEL (オー ディ オ 出 力 レ ベル ) 設定 

・ SYNC (赤外線 送信 ) 機能 

・ TIME (累積 使用 時 間 ) 表示 

・ MENU MODE (メニ ュー 表示 モー ド ) 
。 COMPANDER (コン パン ダー モー ド ) 
・ PWR SOURCE (外部 電源 選択 ) 設定 
ACT SCAN (アク ティ ブチ ャ ン ネ ルス キャ ン ) 機能 
PWR LOCK (POWER ボタ ン ロ ッ ク ) 機能 


1 証 


ul Eu 
に 


受信 機 の 設定 


・ BATTERY (電池 の 種類 ) 設定 

・ CONTRAST (ディ スプ レイ 文字 コン トラ スト ) 設定 
・ RESET (工場 出荷 設定 ) 機能 

・ VERSION (ソフ トウ ェ ア バ ー ジ ョ ン ) 表示 


メニ ュー の 基本 操作 
メニ ュー の 基本 的 な 操作 は 、 シ ンプ ルモード と 拡張 モー ド 
で 共通 で す 。 


ENING 
ll=m 


1 」 ま た は - ボ タン を 押し て 、 設 定 し た い 機能 
示 き せる 。 


2 設定 


順 目 が 点滅 す る まで SET ボタ ン を 長押 し する 。 


画面 を 表 


づ 3 」 ま た は - ボ タン を 押し て 、 設 定 を 変更 する 。 


4 SET ボ タン を 押し て 決定 する 。 


ご 注意 | 
何 も 操作 せ ず に 5 秒 経過 する と 、 パ ッ ク ラ イト が 消灯 し ま 
す 。 何 か ポ ボタン を 押す と 、 再 度 バ ッ ク ラ イト が 点灯 し ます 。 


受信 チャ ン ネ ル を 設定 する 


この 操作 の 対象 : ポー タブ ル ダ イ バー シテ ィ ー チ ュー ナー 
(URX-P03) 


選択 可能 な チャ ン ネ ル グ ル ー プ と チャ ン ネ ル に つい て は 、 
CD-ROM に 収録 され て いる 「 周 波数 リス ト 」 を 参照 し て く 
だ さい 。 


1 + また は - ボ タン を 使っ て GP/CH メニ ュー を 表示 させ 
る 。 


2 SET ボタ ン を 1 秒 以 上 長押 し する 。 


チャ ン ネ ル グ ル ー プ 表示 が 点滅 し ます 。 


\1/ 


IL ah 
が B11 EE 


づ 3 + また は - ボ タン を 押し て 、 和 希望 の グル ー プ 名 を 選択 
し 、SET ボタ ン を 押す 。 


チャ ン ネ ル グ ル ー プ が 設定 され 、 チ ャ ン ネ ル 番 号 表 示 
が 点滅 し ま す 。 


| 
ALL -B1 た 
HOE . TSMHz 


ah 


人 4 」 また は - ボ タン を 押し て 、 希 望 の ナ ャ ン ネ ル 番 号 を 
選択 し 、SET ボタ ン を 押す 。 


点滅 表示 が 終了 し 、 和 希望 の チャ ン ネ ル に 設定 され ます 。 


ご 注意 


・ チャ ン ネ ル グ ル ー プ 表示 また は チャ ン ネ ル 番 号 表 示 の 点 

滅 中 に 、10 秒間 どの ボタ ン も 押さ な いと 、 点 滅 時 の 設定 

人 t で 人 が きれ ます 。 この 生 作 は ほか の 項目 を 設定 する 
場合 も 同じ で す 。 

周波 数 表示 は 、 チ ャ ン ネ ル 番 号 に 応じ て 表示 が 変わ り ま 

す 。 

受信 チャ ン ネ ル の 設 定 中 で も 、 受 信 は で きま す 。 
設定 中 に 電池 を 抜か な いで くだ さい 。 抜け て し まっ た 場 
合 は 、 電 池 を 入れ 直し 、 設 定 の 手順 を 最初 か ら 行 っ て く 
だ さい 。 

同一 シス テム 内 の 送信 機 と 受信 機 は 同じ チャ ン ネ ル に 設 

定 し て くだ さい 。 


グル ー プ 内 の 空き チャ ン ネ ル を 検索 す 
る (クリ アチャ ン ネ ルス キャ ン ) 


この 操作 の 対象 : ポー タブ ル ダ イ バー シテ ィ ー チ ュー ナー 
(URX-P03) 

設定 され て いる チャ ン ネ ル グ ル ー プ 内 の 空き チャ ン ネ ル を 
検索 する こと が で きま す 。 

以下 の 操作 を 行う 前 に 、 あ ら か じ め チ ャ ン ネ ル グ ル ー プ を 
設定 し で お いて くだ さい 。 


を 詳し く は 「 受 信 チ ャ ン ネ ル を 設定 する 」 (18 ペー ジ ) を ご 覧 く 


だ さい 。 


1  」 ま た は - ボ タン を 押し て 、CLR SCAN メニ ュー を 表 
示 き せる 。 


2 SET ボタ ン を 1 秒 以 上 長押 し する 。 


点滅 する まで j 


yl 


チャ ン ネ ル グ ル ー プ 表示 と 、+ 表 示 が , 


押し し て くだ さい 。 


EE 
ELR FE, 
GP ALL + = 


TIIlIllllllll\ 


le 
Tllll=m 


3 + ボタ ン を 押す 。 


i プ の 中 で 、 使 用 可能 
空き チャ ン ネ ル を 検索 し ます 。 空き チャ ン ネ ル が 見 
0 最初 の 空き チャ ン ネ ル の 番号 が 点滅 し ます 。 


i 


次 の 空き チャ ン ネ ル を 表示 させ る に は 
+ ボ タン を 押し ます 。 


検索 を キャ ン セ ル す る に は 
ー ボ タン を 押し ます 。CLR SCAN メニ ュー 画面 に 戻り 
ます 。 


4 希望 
す 。 


の チャ ン ネ ル 番 号 が 点滅 し た ら 、SET ボタ ン を 押 


空き チャ ン ネ ル の 検索 が 終了 し 、 表 示さ れ て いる チャ 
ン ネ ル が 確定 し ます 。 

チャ ン ネ ル を 確定 させ て か ら 約 10 秒間 、 赤 外線 送信 
ポー ト か ら 設 定 を 送信 し て いる 状態 に な り ま す 。 こ の 


間 に 、 電 源 が ON に の 光 部 
を 近づけ る と 、 受 信 機 の チャ ン ネ ル 設 定 を 送信 機 へ 送 


る こと が で きま す 。 


電源 を 入れ た と き に 自動 的 に チャ ン ネ ルス 
キャ ン を 行う に は 


受信 機 の 電源 が OFF の と き に 、SET ボタ ン を 押し な が ら 


POWER ボタ ン を 1 秒 以 上 長押 し し て 電源 を ON に する と 、 


自動 的 に クリ アチャ ン ネ ルス キャ ン が 行わ れ ま す 。 


受信 機 の 設定 
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グル ー プ 内 の 使用 チャ ン ネ ル を 検索 す 
る (アク ティ ブチ ャ ン ネ ルス キャ ン ) 


この 操作 の 対象 : ポー タブ ル ダ イ バー シテ ィ ー チ ュー ナー 
(URX-P03) 

設定 きれ て いる チャ ン ネ ル グ ル ー プ 内 で 、 す で に 使用 し て 
いる チャ ン ネ ル を 検索 する こと が で きま す 。 複数 の 受信 機 
を 、1 つの 送信 機 と 組み 合わ せ て 同時 に 使う 際 に 便利 で す 。 
以下 の 操作 を 行う 前 に 、 あ ら か じ め チ ャ ン ネ ル グ ル ー プ を 
才 索 CS で で だ きい 


詳し く は 「 受 信 チ ャ ン ネ ル を 設定 する 」 (18 ペー ジ ) を ご 覧 く 
だ さい 。 


1  」 ま た は - ボ タン を 押し て 、ACT SCAN メニ ュー を 表 


示さ せる 。 


2 SET ボタ ン を 1 秒 以上 長押 し する 。 


bl 


チャ ン ネ ル グ ル ー プ 表示 と 、+ 表示 が 点 減 す る まで ] 
押し し て くだ さい 。 


EA 
時 1 隊 
GP ALL + こ 


Illlllllllll 


BENINGL 
Il=m 


3 + ボタ ン を 押す 。 


設定 され て いる チャ ン ネ ル グ ル ー プ の 中 で 、 す で に 使 
し て いる チャ ン ネ ル を 検索 し ます 。 使 用 チャ ン ネ ル 
が 見 つか る と 、 最 初 の 使用 チャ ン ネ ル の 番号 が 点滅 し 
ます 。 


次 の 使用 チャ ン ネ ル を 表示 させ る に は 
+ ボ タン を 押し ます 。 


検索 を キャ ン セ ル す る に は 
ー ボ タン を 押し ます 。 ACT SCAN メニ ュー 画面 に 戻り 
ます 。 


4 希望 の チャ ン ネ ル 番 号 が 点 減 し た ら 、SET ボタ ン を 押 
す 。 


使用 チャ ン ネ ル の 検索 が 終了 し 、 表 示さ れ て いる チャ 
ン ネ ル が 確定 し ま "FS 


受信 機 の 設定 


モニ ター 音量 を 調節 する 


この 操作 の 対象 : ポー タブ ル ダ イ バー シテ ィ ー チ ュー ナー 
(URX-P03) 


モニ ター 音量 は 、1 一 16 の 範囲 で 設定 で きま す 。 


1 」 ま た は - ボ タン を 押し て 、PHONES メニ ュー を 表示 
させ る 。 


現在 の モニ ター 音量 の レベ ル が 表示 され ます 。 


Aa 
PHINE 


lb 


2 SET ボタ ン を 1 秒 以 上 長押 し する 。 


上 上 上 目 店 
llll=m 


モニ ター 音量 レベ ル が 点滅 する まで 長押 し し て くだ さ 
い 。 


3 + ま た は - ボ タン を 押し て 希望 の モニ ター 音量 レベ ル 
に 設定 し 、SET ボタ ン を 押す 。 


設定 値 が 記憶 され ます 。 設 定 値 は 、 電 源 を 切っ て も 保 
持 さ れ ま す 。 


設定 メニ ュー 


この 操作 の 対象 : ポー タブ ル ダ イ バー シテ ィ ー チ ュー ナー 
(URX-P03) 

ここ で は 、 各 機能 と 変更 項目 を 説明 し ます 。 

下線 表記 は 工場 出荷 時 の 設定 で す 。 


グル ー プ ンチ ャ ン ネ ル を 選択 する (GP/ 
CH) 


工場 出荷 時 の 設定 は 、 お 使い の モデ ル に より 異な り ま す 。 


を $ 詳し く は 「 受 信 チ ャ ン ネ ル を 設定 する 」 (18 ペー ジ ) を ご 覧 く 
だ さい 。 

モニ ター 音量 を 調節 する (PHONES) 

ヘッ ド ホ ン の モニ ター 音量 を 調節 し ます 。 

工場 出荷 時 の 設定 は 12 で す 。 


を 詳し く は 「 モ ニタ ー 音 量 を 調節 する 」 (20 ペー ジ ) を ご 覧 くだ 
さい 。 


自動 で 空き チャ ン ネ ル を 設定 する (AUTO 
SET) 


空き チャ ン ネ ル を 検索 後 、 自 動 的 に チャ ン ネ ル を 設定 
送信 機 へ 赤外線 送信 を 行い ます 。 


詳し く は 「 操 作 ] (17 ペー ジ ) を 


周波 数 帯域 を 選択 する (BAND) 
受信 周波 数 帯域 を 選択 し ます 。 


日 本 国内 向け モデ ル お よび 韓国 向け モデ ル に は 、 こ の メ 
ー は あり ませ ん 。 こ れ ら の モデ ル で は 、 周 波数 帯域 は 
選択 で きま せん 。 


ご 覧 くだ さい 。 


る 各 周 波数 帯域 に 合 ま れる グル ー プ と チャ ン ネ ル に つい て 、 詳 し 
く は CD-ROM に 収録 さき れ て いる 周波 数 リス ト を ご 覧 くだ さい 。 


空き チャ ン ネ ル を 探し て 選択 する (CLR 

SCAN) 

空き チャ ン ネ ル を 検索 し ます 。 

詳し く は 「 グ ルー プ 内 の 空き チャ ン ネ ル を 検索 する (クリ ア 
チャ ン ネ ルス キャ ン )」 (19 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 

オー ディ オ 出 力 レ ベル を 設定 する (OUT 

LEVEL) 


音声 の 出力 レベ ル を 設定 し ます 。 - 12 dB か ら + 12 dB ま 
で 、3 dB 刻み で 設定 で きま す 。 工場 出荷 時 の 設定 は 0 dB 
で す 。 


OUT LEVEL メニ ュー で 出力 レベ ル を 変更 し て も 、 モ ニ 
ター 出力 レベ ル は 変わ り ま せん 。 モニター 出力 レベ ル は 別 
途 調 節 し て くだ さい 。 


を を モニ ター 
節 す る 」 
赤外線 送信 を 行う (SYNC) 


赤外線 通信 を 使っ て 、 受 信 機 で 設定 し た 周波 数 お よび コン 
パン ダ 9 ド を 送信 機 ! こ 送信 し ます 。 


音量 の 調節 方 法 に つい て 詳し く は 、「 モニター 音量 を 調 


(20 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 


1  」 ま た は - ボ タン を 押し て 、SYNC メニ ュー を 表示 き 
せる 。 


2 SET ボタ ン を 1 秒 以上 長押 し する 。 


確認 画面 に 切り 替わり ます 。 


づ 3 + また は - ボ タン を 押し て 、[「YES」 を 表示 させ る 。 


4 送信 機 の 電源 を ON に し 、 受 信 機 の 赤外線 送信 ポー 
と 、 送 信 機 の 赤外線 受光 部 を 近づけ る 。 
送信 機 の ディ スプ レイ に 、 周 波数 を 変更 する か を 確認 
する メッ セー ジ が 表示 され ます 。 


送信 機 の + また は - ボ タン を 使っ て YES を 選択 する 。 


送信 機 の SET ボ タン を 押す 。 


送信 機 の 使用 
され ます 。 


赤外線 通信 時 は 
づけ て くだ きい 。 
受信 機 で 赤外線 通信 を 開始 し て か ら 、10 秒 以 内 に 送信 機 
を 近づけ て くだ さい 。10 秒 経過 する と 、 自 動 的 に 赤外線 
通信 を 終了 し 、 元 の メニ ュー 画面 に 戻り ます 。 
送信 機 で 確認 メッ セー ジ が 表示 され た 後 、NO を 選択 する 
か 、 何 も 操作 を し な いで 約 5 秒 経 つと 、 自 動 的 に 元 の メ 
ー 画 面 に 切り 替わり 、 赤 外線 受信 し た 内 容 は 設定 さ 
れ ま せん 。 


累積 使用 時 間 を 表示 する (TIME) 

使用 時 間 の 目安 と し て 、 受 信 機 の 果 積 使用 時 間 を 表示 し ま 

す 。 
i 


昭 也 
す 。 


周波 数 お よび コン パン ダー モー ド が 設定 


受信 機 と 送信 機 の 距離 を 20 cm 以内 に 近 


H 荷 時 の 設定 は 、00.00 で す 。99.99 まで 表示 が 可能 


エエ 


時 間 表示 を リセ ッ ト す る に は 


1 時 間 表 示 が 点滅 する まで SET ボタ ン を 長押 し する 。 


2 ボタ ン を 押し 、「0000 CLR」 が 表示 きれ た 状態 で 
SET ボタ ン を 押す 。 


「00.00 CLR] が 表示 され た 状態 で + ボタ ン を 押す と 、 
時 間 表 示 が 点 減 し ます 。 こ の 状態 で SET ボタ ン を 押す 
系 積 使用 時 間 の リセ ッ ト が キャ ン セ ル さ れ ま す 。 


メニ ュー 表示 モー ド を 設定 する (MENU 
MODE) 

メニ ュー の 表示 モー ド を 設定 し ます 。 

SIMPLE : 基本 的 な 設定 の み が 表 示さ れる モー ド で す 。 
ADVANCED : すべ て の 設定 が 表示 され る モー ド で す 。 


コン パン ダー モー ド を 設定 する 
(COMPANDER) 


コン パン ダー の 動作 モー ド を 設定 し ます 。 

UWP-D : UWP_D シリ ー ズ 同士 の 組み 合わ せ で 使用 で き 
る 、 高 音質 モー ド で す 。 
UWP : ソニ ー UWP シリ ー ズ の 送信 機 と 組み 合わ せ て 使 
で きる モー ド で す 。 


受信 機 の 設定 
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WL800 : ソニ ー 800 シリ ー ズ の 送信 機 と 組み 合わ せ て 使 
で きる モー ド で す 。 


・ この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 
・ コンパ ンダ ー モ ー ド の 設定 が 異な る 組み 合わ せ で 使用 す 
る と 、 ト ー ン 信号 周波 数 が 異な る た め 、 音 が 出 ま せん 。 


優先 的 に 使用 する 電源 を 選択 する (PWR 
SOURCE) 


本 体 に 装着 し た 電池 と 、USB 端子 に 接続 し た USB ポー タ 
ブル 電源 や 外部 接続 用 端子 に 接続 し た アク セ サ リ ー と の 、 
どちら か ら 優 先 的 に 電源 供給 する か を 設定 し ます 。 

BATT -> EXT : 本 体 に 装着 し た 電池 を 優先 的 に 使用 し ま 
す 。 
EXT -> BATT : USB 端子 また は 外部 接続 用 端子 か ら 供 給 
され る 電源 を 優先 的 に 使用 し ます 。 
BATT ONLY : 本 体 に 装着 し た 電池 を 使 、 残 量 が な く 
な っ て も USB 端子 や 外部 接続 端子 か ら 供給 され る 電源 に は 
切り 替わり ませ ん 。 


BATT -> EXT お よび EXT -> BATT に 設定 し て いる 場 

は 、 優 先 的 に 使用 し て いる 電源 が 切れ る と 、 自 動 的 に も 
EE 
ひと つ だ け 接 続き れ て いる 場合 は 、PWR SOURCE の 設定 
に 関わ ら ず 接 続き され て いる 電源 か ら 供給 され ます 。 な お 
供給 され る 電源 が 切り 替わる 際 に 音 切 れ が 発生 する こと が 
あり ます 。 


すでに 使用 され て いる チャ ン ネ ル に 設定 す 
る (ACT SCAN) 

すでに 使用 され て いる チャ ン ネ ル を 検索 し ます 。 複 数 の 受 
信 機 を 、1 つの 送信 機 と 組み 合わ せ て 同時 に 使う 際 に 便利 
で す 。 


ーー: エ 音 
ご 注 各 


この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 


る 詳し く は 「 グ ルー プ 内 の 使用 チャ ン ネ ル を 検索 する (アク ティ 
ブチ ャ ン ネ ルス キャ ン )」 (20 ペー ジ ) を ご 覧 くだ さい 。 


POWER ボタ ン を ロッ ク す る (PWR 
LOCK) 


受信 中 に 電源 を OFF に し て し まう な どの 誤操作 を 防ぐ た 
め 、POWER ボタ ン を ロッ ク す る こと が で きま す 。 
UNLOCK : POWER ボタ ン を 長押 し する と 、 電 源 の ON/ 
OFF が で きま す 。 
LOCK : POWER ボタ ン を 長押 し し て も 、 電 源 の OFF が 
で きま せん 。 


ロッ クツ 状態 を 解除 する に は 
ロッ ク 状 態 を 解除 する に は PWR LOCK メニ ュー で 
UNLOCK に 設定 する か 、 以 下 の 操作 を 行っ て くだ さい 。 


1 LOcK に 設定 され た 状態 で 、POWER ボタ ン を 長押 し す 
る 。 


ロッ ク 状 態 を 解除 する か を 確認 する メッ セー ジ が 表示 
され ます 。 


2 + また は - ボ タン を 使っ て YES を 選択 し 、SET ボタ ン 
を 押す 。 


ロッ ク 状 態 が 解除 され ます 。 


に ー コ 
注意 


・ この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 

・ 拡張 モー ド で LOCK に 設定 し 、 そ の 後 シ ンプ ルモード に 
変更 し て も 、POWER ボタ ン の ロッ ク 状 態 は 変わ り ま せ 
ん 。 

・ LOCK に 設定 され た 状態 で 電池 を 引き 抜き 、 再 度 装着 し 
た 場合 に は 自動 的 に 電源 が ON に な り ま す が 、POWER 
ボタ ン の ロッ ク 状 態 は 変わ り ま せん 。 


電池 の 種類 を 設定 する (BATTERY) 


更 用 し て いる 電池 の 種類 に 合わ せ て 設定 し て お く と 、 よ り 
正確 に 電池 残 量 を 表示 で きま す 。 


TYPE1 : アル カリ 単 3 形 電 電池 を お 使い に な る と き の } 
奨 設定 で す 。 新品 の ソニ ー ア ルカ リ 単 3 形 乾 電池 の 特性 を 
基準 に 残 量 を 表示 し ます 。 


TYPE ら : 充電 式 ニ ッ ケ ル 水 素 電池 を お 使い に な る と き の 
』 敵 設定 で す 。 

TYPE3 : リチウム 電池 を お 使い に な る と き の 推 奨 設定 で 
す 。 

ご 注意 


・ この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 

・ 電池 の 特性 は 、 電 池 の 種類 や 使用 環境 な ど に よっ て 変わ 
り ま す 。 ご 使用 に な る 電池 の 特性 を あら か じ め ご 理解 の 
うえ 、 使 用 する こと を お すす めし ます 。 


表示 の 濃 さ を 設定 する (CONTRAST) 


ディ スプ レイ に 表示 され て いる 文字 や アイ コン の 濃 さ を 、1 
ー 10 の 範囲 で 調整 で きま す 。 

設定 で きる 値 は 以下 の と お り で す 。 

( 淡 ) 182345678910 ( 渡 ) 


ご 注意 


この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 


工場 出荷 設定 に 戻す (RESET) 


すべ て の 設定 を 工場 出荷 時 の 設定 に 戻し ます 。 

SET ボタ ン を 長押 し する と 、 工 場 出荷 設定 に 戻す こと を 確 
認 す る メッ セー ジ が 表示 され ます 。+ ま た は -ー ボ タン を 押 
し て YES を 選択 し 、SET ボタ ン を 押す と 、 受 信 機 の 設定 
が 工場 出荷 設定 に 戻り ます 。 


。 この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 

。 リ セッ ト 時 に は 、 オー ディ オ 出 力 レ ベル や モニ ター 出力 
A NA 
ン の 音量 が 急激 に 変わ る こと が あり ます の で 、 充 分 に ご 
注意 くだ さい 。 


ソフ トウ ェ ア バ ー ジ ョ ン を 表示 する 
(VERSION) 
受信 機 の ソフ トウ ェ ア バ ー ジ ョ ン を 表示 し ます 。 


に ー コ 
注意 


この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 


送信 機 の 設定 


メニ ュー 構成 と 操作 方 法 


この 操作 の 対象 : すべ て の 送信 機 (UTX_B03/MOG3/ 
PO03) 

メニ ュー の 表示 モー ド に 
分 ける こと が で きま す 。 


シン プル モー ド 


音声 の 送信 に 必要 な 基本 設定 の み が 表 示さ れる モー ド で す 。 
MENU MODE (メニ ュー 表示 モー ド ) を SIMPLE に 設定 
する と 、 シ ンプ ルモード で の 表示 と な り ま す 。 


は 3 種類 あり 、 


途 に 応じ て 使い 


設定 メニ ュー の 種類 
GP/CH (グル ー プ プチ ャ ン ネ ル ) 選択 

BAND (周波 数 葵 域 ) 選択 (日 本 国内 向け モデ ル お よび 
韓国 向け モデ ル に は 、 こ の メニ ュー は あり ませ ん ) 

RF POWER (RF 送信 出力 レベ ル ) 選択 

ATT (アッ テ ネ ー タ ー) 設定 
LCF (ロー カッ ト フ ィ ル ター) 設定 
IN LEVEL (オー ディ オ 入 力 レ ベル ) 
P03 の み ) 

+48V (+48 V 電源 ) 設定 (UTX-P03 の み ) 
TIME (累積 使用 時 間 ) 表示 
MENU MODE (メニ ュー 表示 モ 


以下 の 設定 メニ ュー は 、 送 信 中 
止 モ ー ド で 設定 し て くだ さい 。 
・GP/CH (グル ー プ チャンネル ) 選択 

また 、 以 下 の 設定 メニ ュー は 送信 中 は 表示 され ず 、 変 更 で 
きま せん 。 送信 停止 モー ド で 設定 し て くだ さい 。 

・ BAND (周波 数 淀 域 ) 選択 (日 本 国内 向け そ デ ル お よび 
韓国 向け モデ ル に は 、 こ の メニ ュー は あり ませ ん ) 

・ RF POWER (RF 送信 出力 レベ ル ) 選択 


拡張 モー ド 

すべ て の 設定 メニ ュー が 表示 され る モー ド で す 。 

MENU MODE (メニ ュー 表示 モー ド ) を ADVANCED に 
設定 する と 、 拡 張 モ ー ド で の 表示 と な り ま す 。 


シン プル モー ド で 使用 する 場 
設定 し た 内 容 が 反映 され ます 。 


選択 (UTX-B03/ 


ド ) 設定 


は 変更 で きま せん 。 送信 停 


合 で も 、 拡 張 モ ー ド で 最後 に 


設定 メニ ュー の 種類 

・GP/CH (グル ー EC 

・ BAND (周波 数 和 帯域 ) 選択 (日 本 国内 向け モデ ル お よび 
韓国 向け モデ ル に は 、 こ の メニ ュー は あり ませ ん ) 

・ RF POWER (RF 送信 出力 レベ ル ) 選択 


送信 機 の 設定 
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ATT (アッ テ ネ ー タ ー) 設定 

LCF (ロー カッ ト フ ィ ル ター) 設定 

IN LEVEL (オー ディ オ 入 力 レ ベル ) 選択 (UTX-B03/ 
P03 の み ) 

+48V (+48 V 電源 ) 設定 (UTX-P03 の み ) 

TIME (累積 使用 時 間 ) 表示 

MENU MODE (メニ ュー 表示 モー ド ) 設定 
COMPANDER (コン パン ダー モー ド ) 設定 
PWR LOCK (POWER ボタ ン ロ ッ ク ) 機能 
MUTING (ミュ ー テ ィング 機能 ) 設定 
PHASE (位相 切り 換え ) 設定 (UTX-B03 の み ) 
BATTERY (電池 の 種類 ) 設定 
CONTRAST (ディ スプ レイ 文字 コン トラ スト ) 
RESET (工場 出荷 設定 ) 機能 

VERSION (ソフ トウ ェ ア バ ー ジ ョ ン ) 表示 


ul 
漏 
| 


ューー ゴ 


以 


下 の 設 定 メ ニュ ー は 、 送 信 中 は 変更 で きま せん 。 送信 停 


止 モー ド で 設定 し て くだ きい 。 


ま 
き 


送信 停止 モー ド 

電波 の 送信 を 停止 し た 状態 で 、 設 定 を 変更 で きる モー ド で 

す 。 

チャ ン ネ ル 設 定 の 際 な ど 、 意 図 し な い 電 波 を 発射 し て ほか 

の 無線 に 妨害 を 与え を な いよ うに する に は 、 こ の モー ド を 使 
し ます 。 

電源 OFF の 状態 か ら 、SET ボタ ン を 押し な が ら POWER/ 

MUTING ボタ ン を 1 秒 以 上 長押 し し て 電源 を ON に する 

と 、 送 信 停 止 モ ー ド で の 表示 と な り ま す 。 


ルト 


す 


ス 下 の 設 定 メ ニュ 


GP/CH (グル ー プ ノン チ ャ ン ネ ル ) 選択 

た 、 以 下 の 設 定 メ ニュ ー は 送信 中 は 表示 され ず 、 変 更 で 
ませ ん 。 送信 停止 モー ド で 設定 し て くだ さい 。 

BAND (周波 数 藻 域 ) 選択 (日 本 国内 向け モデ ル お よび 
韓国 向け モ そ モデ ル に は 、 こ の メニ ュー は あり ませ ん ) 

RF POWER (RF 送信 出力 レベ ル ) 選択 


は 、 送 信 停 止 モ ー ド で の み 変 更 で きま 


0 


GP/CH (グル ー プ ノグチ ャ ン ネ ル ) 選択 


・ BAND (周波 数 帯域 ) 選択 (日 本 国内 向け そ デ ル お よび 


韓国 向け モデ ル に は 、 こ の メニ ュー は あり ませ ん ) 


・ RF POWER (RF 送信 出力 レベ ル ) 選択 
・ RESET (工場 出荷 設定 ) 機能 


メニ ュー の 基本 操作 


メ 
お 
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ニュ ー の 基本 的 な 操作 は 、 シ ンプ ルモード 、 拡 張 モー ド 
よび 送信 停止 モー ド で 共通 で す 。 


送信 機 の 設定 


1 また は - ボ タン を 押し て 、 設 定 し た い 機 能 画面 を 表 


示さ せる 。 


2 設定 項目 が 点滅 する まで SET ボタ ン を 長押 し する 。 


3 づ + また は - ボ タン を 押し て 、 設 定 を 変更 する 。 


4 SET ボ タン を 押し て 決定 する 。 


~~ 


何 も 操 作 せ ず に 5 秒 経過 する と 、 バ ッ ク ラ イト が 消灯 し ま 


す 。 何 か ボタ ン を 押す と 、 再 度 バ ッ ク ラ イト が 点灯 し ます 。 


送信 チャ ン ネ ル を 設定 する 


この 操作 の 対象 : すべ て の 送信 機 (UTX-B03/M03/ 
P03) 


選択 可能 な チャ ン ネ ル グ ル ー プ と チャ ン ネ ル に つい て は 、 


CD-ROM に 収録 され て いる 「 周 波数 リス ト 」 を 参照 し て く 


だ さい 。 


1 SET ボ ポタ ン を 押し な が ら POWER/MUTINC ボ タン を 


押し し 、 電 源 を ON に する 。 


2 + また は - ボ タン を 使っ て GP/CH メニ ュー を 表示 さ + 


る 。 


3 SET ボタ ン を 1 秒 以 上 長押 し する 。 


チャ ン ネ ル グ ル ー プ 表示 が 点滅 する まで 長押 し し て く 


だ さい 。 


UI 


中 


人 4 」 また は - ボ タン を 押し て 、 希 望 の グル ー プ 名 を 選択 
し 、SET ボタ ン を 押す 。 


チャ ン ネ ル グ ル ー プ が 設定 され 、 チ ャ ン ネ ル 番 号 表 示 


が 点滅 し ま す 。 


ーH ED MC 
ALL HB11 に 
| 
HH Hz 
5 + また は - ボ タン を 押し て 、 希 望 の チャ ン ネ ル 番 号 を 
選択 し 、SET ボタ ン を 押す 。 


点滅 表示 が 終了 し 、 希 望 の チャ ン ネ ル に 設定 き さ れ ます 。 


に ー コ 
ご 注意 


・ チャ ン ネ ル グ ル ー プ 表示 また は チャ ン ネ ル 番 号 表 示 の 点 
滅 中 に 、10 秒間 どの ボタ ン も 押さ な いと 、 点 滅 時 の 設定 
で ぜ され ます 。 この 人 fd ほか の 項目 を 設定 する 
場合 も 同じ で す 。 
周波 数 表示 は 、 チ ャ ン ネ ル 番 号 に 
す 。 
設定 中 に は 、 電 池 を 抜か な いで くだ さい 。 抜け て し まっ 
た 場合 は 、 電 池 を 入れ 直し 、 設 定 の 手順 を 最初 か ら 行っ 
て くだ さい 。 
同一 シス テム 内 の 送信 機 と 受信 機 は 同じ チャ ン ネ ル に 設 
定 し て くだ さい 。 


応じ て 表示 が 変わ り ま 


設定 メニ ュー 


この 操作 の 対象 : すべ て の 送信 機 (UTX-B03/M03/ 
P03) 


ここ で は 、 各 機能 と 変更 項目 を 説明 し ます 。 
下線 表記 は 工場 出荷 時 の 設定 で す 。 


グル ー プ チャンネル を 選択 する (GP/ 
CH) 


工場 出荷 時 の 設定 は 、 お 使い の モデ ル に より 異 


な り ま す 。 


詳しく は 「 送 信 チ ャ ン ネ ル を 設定 する 」 (24 ペー ジ ) を ご 覧 く 
だ さい 。 


注意 
この 機能 は 、 
周波 数 帯域 を 選択 する (BAND) 
送信 周波 数 淀 域 を 選択 し ます 。 


送信 停止 モー ド 時 の み 変 更 で きま す 。 


ご 注意 


・ この 機能 は 、 送 信 停 止 モ ー ド 時 の み 変 更 で きま す 。 


* 日 本 国内 向け モデ ル お よび 韓国 向け モデ ル に は 、 こ の ヌメ 
ニュ ー は あり ませ ん 。 こ れ ら の モデ ル で は 、 周 波数 帯域 
は 選択 で きま せん 。 


る 各 周 波数 帯域 に 含ま れる グル ー プ と チャ ン ネ ル に つい て 、 詳 し 
く は CD-ROM に 収録 きれ て いる 周波 数 リス ト を ご 覧 くだ さい 。 


送信 出力 の レベ ル を 設定 する (RF 
POWER) 


送信 する 電波 の 強 さ を HIGH また は LOW に 設定 し ます 。 そ 
れ ぞ れ の 送信 出力 は 、 お 使い の モデ ル に よっ て 異な り ま す 。 


に トー コ 
ご 注意 


よ 、 送 信 停止 モー ド 時 の み 変 更 で きま す 。 


ー タ ー レ ベル を 調整 す 


この 機能 


音声 入力 の アッ テ ネ 
る (ATT) 


音声 人 力 が ひ ず ま な いよ うに 、 
3 dB 刻み で 設定 で きま す 。 
工場 出荷 時 の 設定 は 、UTX-B03 は 9 dB、UTX-M03/P03 


アッ テ ネ ー タ ー レ ベル を 


・ UTX-B03/P03 で 、IN LEVEL を LINE に 設定 し て いる 場合 
は 、「--」 と 表示 され 、 ア ッ テ ネ ー タ ー レ ベル の 設定 は で 
きま せん (0 dB 固定 )。 

。・ アッ テ ネ ー タ ー レ ベル を 大 きく する と 、 雑 音 が 増え る こ 
と が あり ます 。 ラ ベリ アマ イク ロホ ン を 胸元 に 付け て 使 

する 場合 は 、 で きる だ け 0 dB に 設定 し て くだ さい 。 


ロー カッ ト フ ィ ル ター を 設定 する (LCF) 
風 に よる 雑音 を 低減 する た め 、 ロ ー カ ッ ト フ ィ ル ター を 設 
定 で きま す 。 

カッ ト オ フ 周波 数 を OFF/LOW/MID/HIGH の 4 段階 に 設 
定 で きま す 。 

OFF : フィ ルター な し 

LOW : カッ ト オ フ 周波 数 100 Hz 

MID : カッ ト オ フ 周波 数 150 Hz 

HIGH : カッ ト オ フ 周波 数 200 Hz 


オー ディ オ 入 力 レ ベル を 切り 換え る (IN 
LEVEL) (UTX-B03/P03 の み ) 


オー ディ オ 人 入力 機器 に 応じ て 、 入 力 レ ベル を 設定 し ます 。 
MIC/LINE の 切り 換え が 可能 で す 。 工 場 出荷 時 の 設定 は 、 
MIC で す 。 


ご 注意 

オー ディ オミ キサ ー な どか ら の 音声 の 入力 中 に 、 こ の 機能 
NSIM MMS VN Re EAA 0 回 
が 入力 され る と 、 音 声 の ひずみ や 再生 ・ 録 音 機器 の 故障 


の 原因 と な る こ 5 が あり ます 。 


送信 機 の 設定 
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マイ クロ ホン へ の 電源 供給 を 設定 する 
(+48V) (UTX-P03 の み ) 

外部 電源 が 必要 な マイ クロ ホン を 使 
信 機 か ら 電 源 を 供給 で きま す 。 
ON に 設定 する と 、 接 続 し た マイ クロ ホン に 電源 が 供給 さ 
れ 、+48V イン ジ ケ ー タ ー が 点灯 し ます 。 

工場 出荷 時 の 設定 は 、OFF で す 。 


索 柄 使用 時 間 を 表示 する (TIME) 
使用 時 間 の 目安 と し て 、 送 信 機 の 累積 使用 時 間 を 表示 し ま 


し て いる 場合 に 、 送 


は 、00.00 で す 。99.99 まで 表示 が 可能 


す 。 
工場 出荷 時 の 設定 
す 


o 


時 間 表 示 を リセ ッ ト す る に は 


1 時 問 表示 が 点滅 す る まで SET ボタ ン を 長押 し する 。 


2 ボタ ン を 押し 、「0000 CLR」 が 表示 され た 状態 
SET ボタ ン を 押す 。 


「00:00 CLR」 が 表示 され た 状態 で + ボ タン を 押す と 、 
時 間 表 示 が 点滅 し ます 。 こ の 状態 で SET ボタ ン を 押す 
累積 使用 時 間 の リセ ッ ト が キャ ン セ ル さ れ ま す 。 


メニ ュー 表示 モー ド を 設定 する (MENU 
MODE) 


メニ ュー の 表示 モー ド を 設定 し ます 。 
SIMPLE : 基本 的 な 設定 の み が 表 示さ れる モー ド で す 。 
ADVANCED : すべ て の 設定 が 表示 され る モー ド で す 。 


コン パン ダー モー ド を 設定 する 
(COMPANDER) 


コン パン ダー の 動作 モー ド を 設定 し ます 。 

UWP-D : UWP-D シリ ー ズ 同士 の 組み 合わ せ で 使用 で き 
る 、 高 音質 モー ド で す 。 
UWP : ソニ ー UWP シリ ー ズ の 受信 機 と 組み 合わ せ て 使 
で きる モー ド で すま 。 

WL800 : ソニ ー 800 シリ ー ズ の 受信 機 と 組み 合わ せ て 使 
で きる モー ド で す 。 


・ この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 
*・ コン パン ダー モー ド の 設定 が 異な る 組み 合わ せ で 使用 す 
る と 、 ト ー ン 信号 周波 数 が 異な る た め 、 音 が 出 ま せん 。 


POWER/MUTING ボタ ン を ロッ ク す る 
(PWR LOCK) 


送信 中 に 電源 を OFF に し て し まう な どの 誤操作 を 防ぐ た 
め 、POWER/MUTING ボタ ン を ロッ ク す る こと が で きま 
す 。 


送信 機 の 設定 


UNLOCK : POWER/MUTING ボタ ン を 長押 し する と 、 電 
源 の ON/OFF が で きま す 。 
LOCK : POWER/MUTING ボタ ン を 長押 し し て も 、 電 源 
の OFF が で きま せん 。 


ロッ ツク 状態 を 解除 する に は 
ロッ ク 状 態 を 解除 する に は PWR LOCK メニ ュー で 
UNLOCK に 設定 する か 、 以 下 の 操作 を 行っ て くだ さい 。 


1 LOcK に 設定 され た 状態 で 、 POWER/MUTING ボタ ン 
を 長押 し する 0 


ロッ ク 状 態 を 解除 する か を 確認 する メッ セー ジ が 表示 
され ます 。 


2 + また は - ボ タン を 使っ て YES を 選択 し 、SET ボタ ン 
を 押す 。 


電源 が OFF に な り ます 。 


MM 


ご 注意 

・ この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 

・ 拡張 モー ド で LOCK に 設定 し 、 そ の 後 シ ンプ ルモード に 
変更 し て も 、POWER/MUTING ボタ ン の ロッ ク 状 態 は 
変わ り ま せん 。 

・ RS NN まで 電池 を 引き 抜き 、 再 度 装着 し 
た 場合 に は 自動 的 に 電源 が ON に な り ま す が 、POWER/ 
OE は 変わ り ま せん 。 


ミュ ー テ ィング 動作 を 設定 する (MUTING) 


送信 中 に POWER/MUTING ボタ ン を 押す と 、 消 音 状態 と 
な り 受 信 機 か ら 音 声 を 出力 し な いよ うに で きま す 。 
POWER/MUTING ボタ ン を 再度 押す と 、 音 声 が 出力 され 
ます 。 

ENABLE : POWER/MUTING ボタ ン を 押す と ミュ ー テ ィ 
ング が で きま す 。 

DISABLE : POWER/MUTING ボタ ン を 押し て も ミュ ー 
ティ ング され ませ ん 。 


。 この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 
*・ ミュ ー テ ィング 動作 時 、 音 声 は 出力 され ませ ん が 電波 は 
発射 し て いま す 。 


マイ クロ ホン の 位相 を 切り 換え る 
(PHASE) (UTX-B03 の み ) 


送 位 相 で 出力 され る マイ クロ ホン (付属 の ラベ リア マイ ク 
ロホ ン は 除く ) を 接続 する 際 に 、 位 相 を 切り 換え る こと が 
で きま すず» 

NORMAL : 位相 を 反転 し ませ ん 。 付属 の ラベ リア マイ ク 
ロホ ン を 接続 する と き は 、NORMAL に 設定 し ます 。 
INVERT : 送信 機内 部 で 位相 を 反転 きせ ます 。 


ご 注意 


この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 


電池 の 種類 を 設定 する (BATTERY) 


更 用 し て いる 電池 の 種類 に 合わ せ て 設定 し て お く と 、 よ り 
E 確 に 電池 残 量 を 表示 で きま す 。 


TYPE1 : アル カリ 単 3 形 乾 電池 を お 使い に な る と き の 推 
差 設定 で す 。 新品 の ソノ ニー アルカリ 単 3 形 乾 電池 の 特性 を 
基準 に 残 量 を 表示 し ます 。 

TYPE ら : 充電 式 ニ ッ ケ ル 水 素 電 池 を お 使い に な る と き の 


推奨 設定 で す 。 
TYPE3 : リチウム 電池 を お 使い に な る と き の 推 奨 設定 で 
す 。 

ご 注意 


。 この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 

・ 電池 の 特性 は 、 電 池 の 種類 や 使用 環境 な ど に よっ て 変わ 
り ま す 。 ご 使用 に な る 電池 の 特性 を あら か じ め ご 理解 の 
うえ 、 使 用 する こと を お すす めし ます 。 


表示 の 濃 さ を 設定 する (CONTRAST) 


ディ スプ レイ に 表示 され て いる 文字 や アイ コン の 濃 さ を 、 
1~10 の 範囲 で 調整 で きま す 。 

設定 で きる 値 は 以下 の と お り で す 。 
( 淡 )182345678910 ( 濃 ) 


ご 注意 


この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 


工場 出荷 設定 に 戻す (RESET) 


すべ て の 設定 を 工場 出荷 時 の 設定 に 戻し ます 。 

SET ボタ ン を 長押 し する と 、 工 場 出荷 設定 に 戻す こと を 確 
認 す る メッ セー ジ が 表示 され ます 。+ ま た は -ー ボ タン を 押 
し て YES を 選択 し 、SET ボタ ン を 押す と 、 送 信 機 の 設定 
が 工場 出荷 設定 に 戻り ます 。 


ご 注意 

。 この 機能 は 、 送 信 停止 モー ド 時 の み 使 用 で きま す 。 

・ リ セッ ト 時 に は 、 オ ー デ ィ オ 入力 レベ ル も 工場 出荷 設定 
に 戻り ます 。 受信 機 に 接続 し た 機器 や ヘッ ド ホ ン の 音量 
が 急激 に 変わ る こと が あり ます の で 、 充 分 に ご 注意 くだ 
さい 。 


ソフ トウ ェ ア バ ー ジ ョ ン を 表示 する 
(VERSION) 
送信 機 の ソフ トウ ェ ア バ ー ジ ョ ン を 表示 し ます 。 


ご 注意 


この 機能 は 、 拡 張 モ ー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 


送信 機 の 設 
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シス テム 構成 例 


以下 の シス テム 構成 は 、UWP_D シリ ー ズ の 使用 例 で す 。 


ENG (Electronic News Gathering) また は EFP (Electronic Field Production) で の 使用 例 (カム コー ダー と の 組み 
合わ せ ) 


ポー タブ ル ダ イ バシ ティ ー チ ュー ナー (URX-P03) 
(シュ ー マ ウ ント アダ プター 装着 ) 


ハン ド ヘ ルド ボディ ー バ ッ ク 

マイ クロ ホン トラ ンス ミッ ター 

(UTX-MO3) (UTX-B03) 

①XLR-BMP 変換 ケー ブル (付属 ) XDCAM EX/HDV カム コー ダー 
(HXR-NX3 な ど ) 


28 | シス テム 構成 例 


エラ ー メ ッ セ ー ジ 


ディ スプ レイ 部 に は 、 


エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 され る こと が あり ます 。 


表示 
EEP ERROR 


意味 
バッ クア ッ プ メモ リー デー タ に エラ ー が 発生 し まし た 。 


対応 
お 買い 上 げ 店 また は ソニ ー の サー ビス 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 


PLL ERROR 


NO TONE 


PLL シン セ サ イ ザー 回 路 に 異常 が あり ます 。 


電源 を 入れ 直し て みて くだ さい 。 そ れ で も 直ら な いと き は 、 お 買 
い 上 げ 店 また は ソニ ー の サー ビス 窓口 に ご 相談 くだ さい 。 


使用 する 送信 機 に 合わ せ て 、 コ ン パ ンダ ー モ ー ド を 設定 し て くだ 


受信 機 で 設定 し た コン パン ダー モー ド と は 異な る トー ン 信 号 の 電 
波 を 受信 し た た め 、 オ ー デ ィ オ 信号 出力 が ミュ ー テ ィング され て 
いま す 。 


さい 「 コ ン パ ンダ ー モ ー ド を 設定 する (COMPANDER)」 (2 
ペー ジ )。 
UWP-D シ 
する 場合 は 、 送 信 機 と 受信 
し て くだ さい 。 


ー ズ の 送信 機 (UTX-B03、UTX-M03 な ど ) を 使 
機 の コン パン ダー モー ド を 同じ 設定 に 


エラ ー メ ッ セ ー ジ 
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故障 が な と 思っ た ら 


修理 に 出す 前 に 、 も う 一 度 点検 し て くだ さい 。 そ れ で も 正常 に 動作 し な いと き は 、 お 買い 上 げ 店 また は ソニ ー の サー ビス 窓 
に お 問い 合わ せく だ さい 。 


T 


症状 原因 対策 
電源 が 入ら な い 。 電池 の と 〇 が 逆 に な っ て いる 。 正しい 方 向 に 入れ 直し て くだ さい 。 
電池 が 消耗 し て いる 。 新しい 乾電池 に 交換 し て くだ さい 。 
電池 端子 が 汚れ て いる 。 ④ 端子 、 〇 端子 を 綿棒 で クリ ー ニ ング し て くだ さい 。 
PWR SOURCE が BATT ONLY に 設定 され て いる の に 、 電池 を 入れ る か 、PWR SOURCE の 設定 を 変更 し て くだ き 
電池 が 入っ て いな い 。 ? い 。 
電源 が 切れ な い 。 POWER/MUTING ボタ ン が ロッ ク さ れ て いる 。 PWR LOCK メニ ュー で ロッ ク 状 態 を 解除 し て くだ さい 。 
電池 が すぐ に な く な る 。 電池 が 消耗 し て いる 。 新しい 電池 に 交換 し て くだ さい 。 
マン ガン 乾電池 を 使用 し て いる 。 マン ガン 乾電池 の 持続 時 間 は アル カリ 乾電池 に 比較 し て 半 
分 以下 に な り ま す の で 、 ア ルカ リ 乾 電池 を 使用 し て くだ さ 
い 。 
寒い 環境 で 使用 し て いる 。 低温 時 は 、 電 池 寿 命 が 短 く な り ま す 。 
チャ ン ネ ル の 変更 が で き | 送信 停止 モー ド に 入っ て いな い 。 いっ た ん 電源 を OFF に し て 、SET ボタ ン を 押し な が ら 電 
な い 。 サリ 源 を ON に し 、 送 信 停 止 モ ー ド に 変更 し て くだ きい 。 
音 が 出 な い 。 送信 機 と 受信 機 の チャ ン ネ ル が 違っ て いる 。 送信 機 と 受信 機 の チャ ン ネ ル を 合わ せ て くだ さい 。 
送信 機 が 電波 を 送信 し て いな いか 、 送 信 出 力 が 小さ い 。 送信 機 の 電源 を 確認 し て くだ さい 。 ま た は 、 送 信 機 と 受信 
機 の 距離 を 近づけ て くだ さい 。 
言 機 が ライ ン 入 力 に 設定 きれ て いる 。 2 マイ ク 入 力 に 設定 し て くだ さい 。 
送信 機 と 受信 機 の コン パン ダー モー ド が 違っ て いる 。 送信 機 と 受信 機 の コン パン ダー モー ド を 合わ せ て くだ さい 。 
送信 機 が ミュ ー テ ィング 状態 に な っ て いる 。 2 送信 機 の POWER/MUTING ボタ ン を 押し て 、 ミ ュー ティ 
ング 状態 を 解除 し て くだ さい 。 
音 が 小さ い 。 送信 機 の アッ テ ネ ー タ ー の 設定 値 が 大 きい 。 入力 レベ ル が 小さ く な っ て いま す 。 送信 機 の アッ テ ネ ー 
ター を 適正 量 に 設定 し て くだ さい 。 
アン プ 、 ミ キサ ー の ボリ ュー ム が 下がっ て いる 。 ボリ ュー ム を 上 げ て 適正 音量 に し て くだ さい 。 
送信 機 が ライ ン 入 力 に 設定 きれ て いる 。 2 マイ ク 人 入力 に 設定 し て くだ さい 。 
送信 機 と 受信 機 の コン パン ダー モー ド が 違っ て いる 送信 機 と 受信 機 の コン パン ダー モー ド を 合わ せ て くだ さい 。 
音 が 歪む 。 送信 機 の アッ テ ネ ー タ ー の 設定 値 が 小さ い 。 ま た は 0 で あ | 音量 が 過大 入力 で す 。 音 が 歪 ま な いよ うに 送信 機 の アッ テ 
る 。 ネー ター を 設定 し て くだ さい 。 
言 機 言 機 の チャ ン ネ ル が 違っ て いる 。 送信 機 と 受信 機 の チャ ン ネ ル を 合わ せ て くだ さい 。 
ジャ ッ ク の ヘッ ド ホ ン を 使用 し て いる 。? ステ レオ ミニ ジャ ッ ク の ヘッ ド ホ ン を 使用 し て くだ さい 。 
音 切 れ 、 ノ イズ が 発生 す 言 機 の チャ ン ネ ル が 違っ て いる 送信 機 と 受信 機 の チャ ン ネ ル を 合わ せ て くだ さい 。 
る 。 2 本 以上 の 送信 機 が 同じ し チャンネル に な っ て いる 同一 チャ ン ネ ル で 2 本 以上 の 送信 機 は 使用 で きま せん 。 付 
属 の CD-ROM に 収録 され て いる 周波 数 リス ト に 従っ て 各 送 
言 機 の チャ ン ネ ル を 設定 し 直し て くだ さい 。 
チャ ン ネ ル が 同一 グル ー プ 内 の 設定 に な っ て いな い 。 本 機 の チャ ン ネ ルプ ラン は 、2 本 以上 の 送信 機 を 使用 する 
盟 合 、 そ れ ぞ れ の 送信 機 が 混信 し な いよ うに 設定 し て あり 
ます 。 使用 する 送信 機 を 同一 グル ー プ 内 の チャ ン ネ ル に 設 
定 し 直し て くだ さい 。 
近接 チャ ン ネ ル で 運用 し て いる 。 2 チャ ン ネ ル (250 kHz) 以上 離れ た チャ ン ネ ル を 使用 し て 
くだ さい 。 
送信 機 の 電源 を 切っ て も 、| 妨害 電波 が 出 て いる 。 受信 機 の チャ ン ネ ル を RF イン ジ ケ ー タ ー が 点灯 し て いな 
受信 機 の RF イン ジ ケ ー い チ ャ ン ネ ル に 設定 する か 、 ク リア チャ ン ネ ルス キャ ン 機 
ター が 点灯 し て いる 。 能 を 使っ て 妨害 の な い チ ャ ン ネ ル に 変更 し て くだ さい 。 次 
に 、 送 信 機 を 受信 機 と 同じ チャ ン ネ ル に 設定 し て くだ さい 。 
2 本 以上 の 送信 機 を 使用 し て いる 場合 は 、 妨 害 電 波 の な い 
他 の グル ー プ に 変更 し て くだ さい 。 
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症状 


い 。 


赤外線 送信 で 、 送 信 機 の 
チャ ン ネ ル が 設定 で き な 


原因 
送信 機 の 赤外線 受光 部 と 、 受 信 機 の 赤外線 送信 ポ 
れ て いる 。 


ト が 離 


対策 
送信 機 の 赤外線 受光 部 と 受信 機 の 赤外線 送信 ポー ト を 約 
20 cm 以内 に 近づけ て くだ さい 。 


他 の 機器 で 赤外線 通信 を 行っ た り 、 直 射 日 光 に より 妨害 を 
受け て いる 。 


強い 陽射し な ど で 妨 害 を 受け る と 、 通 信 距 離 が 短く な る こ 
と が あり ます 。 送信 機 と 受信 機 を で きる だ け 近 づけ て くだ 
さい 。 


1) ボディ イー パッ クト ラン スミ ッ タ ー (UTX-B03) プ ハ ンド ヘル ド マ イ クロ ホン (UTX-M03) ププ ラグ オン トラ ンス ミッ ター (UTX-P03) の 


み 


2) ボディ イー パッ クト ラン スミ ッ タ ー (UTX-B03) ププ ラグ オン トラ ンス ミッ ター (UTX-P03) の み 


3) ポー タブ ル ダ イ バ 


シテ ィ ー チ ュー ナー (URX-P03) の み 


故障 か な と 思っ た ら 
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使用 上 の ご 注意 


使用 ・ 保 管 場所 


UWPD シリ ー ズ の 機器 を 電力 機器 (回 転機 、 変 圧 機 、 調 
光 器 な ど ) に 近接 し て 使用 する と 、 磁 気 誘導 を 受け る こ 
と が あり ます の で 、 で きる だ け 離 し て 使用 し て くだ さい 。 
電 飾 な どの 照明 問 具 に より 、 か な り 広 範囲 の 周波 数 淀 域 
に わた り 電 波 が 発生 し 、 妨 害 を 受け る こと が あり ます 。 
この 場合 、 受 信 機 の アン テ ナ の 位置 や 送信 機 の 使用 位置 
に より 妨害 が 増減 し ます の で 、 な る べべ く 妨 害 を 受け な い 
位置 で 使用 し て くだ さい 。 
UWP-D シリ ー ズ の 機器 を 騒音 の 多い 場所 で 使用 する と 、 
振動 が 直接 本 体 に 伝わり 、 雑 音 発生 (マイ クロ ホ ニ ッ ク ) 
の 原因 と な り 、 規 定 の S/N を 満足 し な い 場 合 が あり ま 
す 。 影響 を 受け る と 考え られ る も の に は 次 の よう な も の 
が あり ます の で 、 充 分 に 注意 し て くだ さい 。 
- 回 転機 、 変 圧 器 な どの 付近 
- 空調 機器 より 発生 する 騒音 、 ま た は 風 を 直接 受け る 場合 
- PA (Public Address) DI ERNE E カー 付近 
- スタ ジオ な ど に 設置 し て いて 、 ス タ UM だ 
り 、 た た いた り 、 物 を 落と し た り し た 場 
A 
衝 材 を 敷く な ど し て くだ さい 。 


旦 


お 手入れ 

表面 や 端子 部 の 汚れ は 、 乾 いた 柔らか い 布 で 拭き 取っ て く 
だ さい 。 シンナー や ベン ジン 、 ア ルコ ー ル な どの 薬品 類 は 、 
表面 の 仕上 げ を 傷め ます の で 使用 し な いで くだ さい 。 


電波 干渉 を 防ぐ た め に 

使用 時 に 外来 雑音 や 妨害 電波 な どの 影響 で 雑音 が 発生 し 、 
使用 で き な い チャ ン ネ ル が 生じ る こと が あり ます 。 こ の 
よう な 場合 は 、 電 波 干 渉 を 防ぐ た め に 電波 の 発射 を 停止 
する (電源 を 切る ) か 、 あ る い は 周波 数 の 変更 (チャ ン 
ネル の 切り 換え ) を 行っ て くだ さい 。 


主 な 仕様 


仕様 お よび 外観 は 、 改 良 の た 
り ま す が ご 本 了承 くだ さい 。 


め 予 告 な く 変 更 する 場合 が あ 


・ お 使い に 


に な る 前 に 、 必 ず 動 作 確認 を 行っ て くだ さい 。 
故障 その 他 
朋 


こ 伴う 営業 上 の 機会 損失 等 は 保証 期間 中 お 
よび 保証 期間 経過 後に か か わら ず 、 補 償 は いた し か ね 
ます の で ご 了承 くだ さい 。 

本 製品 を 使用 し た こと に よる お 客 様 、 ま た は 第 三 者 か 
ら の いか な る 請求 に つい て も 、 当 社 は 一 切 の 貢 任 を 負 
いか ね ます 。 
・ 諸事 情 に よる 本 製品 に 関連 する サー ビス の 停止 、 中 断 

に つい て 、 一 切 の 責任 を 負い か ね ます 。 


送信 機 (UTX-B03/M03/P03) 


送信 機 共 通 
発振 方 式 水晶 制御 PLL シン セ サ イ ザー 
搬送 波 周波 数 806 MHz- 810 MHz 


RF 出力 レベ ル 
プリ 和 エ ジフ デシ ジス 
50 /s 


10 mW/2 mW (選択 可 ) 


基準 周波 数 偏 移 = 5kHz (- 60 dBV、1 kHz 入力 時 ) 
ひずみ 率 0.9% 未満 (- 60 dBV、1 kHz 入力 時 ) 
SN 比 60 dB 以上 
音声 遅延 0.35 ミリ 秒 


トー ン 信 号 周 波数 
コン パン ダー モー ド を UWP_-D に 設定 時 : 


携帯 通信 機器 に よる 電磁 波 障害 を 防止 する た め に 

携帯 電話 な どの 通信 機器 を 本 機 の 近く で 使用 する と 、 誤 
動作 を 引き 起こ し た り 、 音 声 に 影響 を 与え を る こと が あり 
ます 。 本 機 の 近く で は 、 携帯 通信 機器 の 電源 は で きる だ 
け 切 っ て くだ さい 。 


使用 上 の ご 注意 / 主 な 仕様 


32.382 kHz 
コン パン ダー モー ド を UWP に 設定 時 
32 kHz 
コン パン ダー モー ド を WL800 に 設定 時 : 
32.768 kHz 
電源 電圧 30 VDC ( 単 3 形 アル カリ 乾電池 2 本 ) 
50 V DC (USB 端子 より 供給 ) 
電池 持続 時 間 約 10 時 間 (ソニ ー ア ルカ リ 乾 電池 
単 3 形 (LR6) 2 本 使用 、10 mW 出 
力 、25 や) 
許容 動作 温度 0 て 一 50 で (充電 時 は 0 セー 35 で て ) 
許容 保存 温度 - 20 て 一 +55 で て 


ボディ ー バ パッ クト ラン スミ ッ タ ー 


(UTX-B03) 

アン テ ナ 波長 1/4 メ ワイ ヤー アン テ ナ 

音声 入力 端子 の 35 mm ミニ ジャ ッ ク 

基準 音声 入力 レベ ル 

ー 60 dBV 

(MIC 入力 、 ア ッ テ ネ ー タ ー 0 dB) 

周波 数 特性 40 Hz ~ 15 kHz 

アッ テ ネ ー タ ー 0dB 一 27 dB (3 dB ステ ッ プ ) 

イン ジ ケ ー タ ー AUDIO、POWER/MUTING 

電池 持続 時 間 約 10 時 間 (ソニ ー ア ルカ リ 乾 電池 
単 3 形 (LR6) 2 本 使用 、10 mW 出 
力 、25 で) 

外形 図 

寸法 63 x 82 x 20 mm ( 幅 プ 高 さ ン 奥 行き ) 
(アン テ ナ 含 まず ) 

質量 約 103 g (乾電池 含ま ず ) 


ラベ リア マイ クロ ホン (ECM-V1BMP) 


周波 数 特性 
指向 特性 
E 面 感度 


許容 動作 温度 
許容 保存 温度 
ケー ブル 長 
外形 寸法 


質 


功 


LE 


エレ クト レッ トコ ン デ ン サ ー 型 
40 Hz ~ 20,000 Hz 
無 指向 性 
ー430dB ェ 3dB (OdB =1 V/Pa、at 
1 kHz) 
0Cー50 て 
ー 20 C じ 一 + 55 C 
外 径 23 mm、2 沢 シ ー ル ド ケ ー ブ ル 12 m 
の 6.8 x 195 mm (ケー ブル お よび コネ ク 
ター を 除く ) 
約 16.2g 


ハン ド ヘ ルド マイ クロ ホン (UTX-MO3) 


マイ クロ ホン ユニ ッ ト 


指向 特性 
アン テ ナ 


周波 数 特性 


ダイ ナミ ッ ク 
単 一 指向 
波長 1.414 ワイ ヤー アン テ ナ 


基準 音声 入力 レベ ル 


ー 55 dBV 
(MIC 入力 、 ア ッ テ ネ ー タ ー 0 dB) 
70 Hz 一 15 kHz 


アッ テ ネ ー タ ー 0 dB 一 21 dB (3 dB ステップ) 
イン ジ ケ ー タ ー POWER/MUTING 
電池 持続 時 間 約 10 時間 (ソニ ー ア ルカ リ 乾 電池 
単 3 形 (LR6) 2 本 使用 、10 mW 出 
力 、25 や ) 
外形 図 
8 
寸法 の 48 x 260 mm (直径 長き) 
質量 約 260 g (乾電池 含ま ず ) 
プラ グ オ ント ラン スミ ッ タ ー (UTX-P03) 
基準 音声 人 力 レ ベル 
ー 60 dBV (アッ テ ネ ー タ ー 0 dB) 
周波 数 特性 50 Hz ~ 18 kHz 
アッ テ ネ ー タ ー 0dB 一 48dB (3 dB ステ ッ プ ) 
音声 入力 端子 XLR-3-11C タイ プ ( 凹 ) 
インジ ケー ター AF/PEAK、POWER/MUTING、+48V 


電池 持続 時 間 (ソニ ー ア ルカ リ 乾 電池 単 3 形 (LR6) 2 本 
使用 、10 mW 出力 、25 て ) 

+48V OFF 時 : 約 10 時 間 

+48V ON、ECM-673 接続 時 : 約 7 時 間 


外形 図 
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主 な 仕様 
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寸法 41.5 x 102 x 415 mm ( 幅 グ 高き グ 奥 行 外形 
き ) 
音声 入力 端子 含む ) 
質量 約 145 g (乾電池 含ま ず ) 
受信 機 
ポー タブ ル ダ イ バー シテ ィ ー チ ュー ナー 
(URX-P03) 
アン テ ナ チ 波長 1/4 4 ワイ ヤー アン テ ナ (角度 調節 
可 ) 
音声 出力 レベ ル  - 60 dBV 
音声 出力 端子 の 35mm ミ ニ ジ ャ ッ ク 
へ ヘッド ホン 出力 レベ ル 
5mW (16 Q) 
受信 方 式 トゥ ルー ダイ バー シテ ィ ー 方 式 . 
局部 発振 水晶 制御 PLL シン セ サ イ ザー 寸法 
受信 周波 数 806 MHz ~ 810 MHz 
S/N 比 60 dB 以上 具 時 
音声 遅延 0.35 ミリ 秒 
ディ エン ファ ンス 
50us 
基準 周波 数 偏 移 +5 kHz 
周波 数 特性 40 Hz ~ 15 kHz 
ひずみ 率 0.9% 未満 (5 kHz 変調 ) 
トー ン 人 信号 コン パン ダー モー ド を UWP-D に 設定 時 
32.382 kHz 
コン パン ダー モー ド を UWP に 設定 時 : 
32 kHz 
コン パン ダー モー ド を WL800 に 設定 時 : 
32.768 kHz 
イン ジ ケ ー タ ー POWER、RF 
許容 動作 温度 0 て 一 50C (充電 時 は 0 て ーー 35 や ) 
許容 保存 温度 - 20 て 一 +55 で て 
電源 電圧 30 V DC ( 単 3 形 ア ルカ リ 乾 電池 2 本 ) 
5.0 V DC (USB 端子 より 供給 ) 
電池 持続 時 間 約 6 時 間 (ソニ ー ア ルカ リ 乾 電池 
単 3 形 (LR6) 、25 て ) 
主 な 仕様 


63 x 82 x 238 mm ( 幅 プ 高き / 奥行 き ) 
(アン テ ナ 含 まず ) 
約 136 g (乾電池 含ま ず ) 


お 問い 合わ せ は 
「 ソ ニー 業務 用 商品 相談 窓口 の ご 案内 ]」 に ある 窓口 へ 


ソニ ー 株 式 会 社 〒108-0075 東京 都 港 区 港南 1-7-1 


http://www.sony.co.jp/ 


